Uchwata Nr XLVIII/347/2002
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 5 sierpnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania
przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z pézn. zm.) oraz art. 18 ust.
2 pkt. 51 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzgdzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z uchwatg Nr XXI1/178/2000
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 marca 2000r. w sprawie przystgpienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Bogatynia i uchwatg Nr XXXII1/262/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10
kwietnia 2001r. w sprawie zmiany uchwaty o przystgpieniu do sporzgdzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia Nr XXI/178/2000
z dnia 21 marca 2000r., Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przedmiot i zakres ustale n planu.
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1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bo-
gatynia.

2. Integralng czescig planu sg nastepujgce rysunki ustalen funkcjonalno — przestrzen-

nych, stanowigce zatgczniki do niniejszej uchwaty:

* Rysunek planu nr 1 w skali 1:10 000 obejmujgcy ustalenia dla obszaru gminy Bo-
gatynia w granicach administracyjnych,

* Rysunek planu nr 2 w skali 1:5000 obejmujgcy ustalenia dla terenéw zainwesto-
wanych miasta Bogatynia,

* Rysunek planu nr 3 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terendéw zainwesto-
wanych osiedla Zatonie i Trzciniec,

* Rysunek planu nr 4A i 4B w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terenéw zain-
westowanych wsi Jasna Gora,

* Rysunek planu nr 5 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terendéw zainwesto-
wanych wsi Opolno Zdr¢j,

* Rysunek planu nr 6 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terendéw zainwesto-
wanych wsi Kopaczéw,

* Rysunek planu nr 7 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terenow strefy eko-
nomicznej Porajow,

* Rysunek planu nr 8 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terendéw zainwesto-
wanych wsi Porajow,

* Rysunek planu nr 9 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terendéw zainwesto-
wanych wsi Sieniawka,

* Rysunek planu nr 10 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terenéw zainwesto-
wanych wsi Krzewina,

* Rysunek planu nr 11 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terendw zainwesto-
wanych wsi Lutogniewice,

* Rysunek planu nr 12 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terenéw zainwesto-
wanych wsi Bratkow,



* Rysunek planu nr 13 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terendw zainwesto-
wanych wsi Posada,

* Rysunek planu nr 14 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terenéw zainwesto-
wanych wsi Dziatoszyn,

* Rysunek planu nr 15 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terenéw zainwesto-
wanych wsi Wyszkow,

* Rysunek planu nr 16 w skali 1:2000 obejmujgcy ustalenia dla terenéw zainwesto-
wanych wsi Wolandw.

. Na rysunkach planu oznaczono:
1) granice planu oraz ustalenh dla poszczegolnych obszaréw wymienionych w ust. 2,
2) ustalenia planu w formie graficznej, o ktérych mowa w 82 ust.1i 2.

. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenOw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach lub
réznych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczajgce ulic, placoéw oraz drog publicznych,

3) tereny przeznaczone do realizacji celdow publicznych oraz linie rozgraniczajgce te
tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochro-
nie,

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz tereny tej infrastruktury,

6) warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu,

7) zasady i warunki podziatu terenu na dziatki budowlane,

8) szczegdblne warunki zagospodarowania terendw, w tym zakaz zabudowy, wynika-
jacych z potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego, zabezpiecze-
nia bezpieczenstwa publicznego, prawidtowego zagospodarowania zasobami
przyrody oraz ochrony gruntéw rolnych i lesnych.
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. Nastepujgce elementy rysunkéw planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granica administracyjna gminy — granica terenu objetego planem;

2) granice ustalen rysunkow planu w skali 1:10 000, 1:5000 i 1:2000;

3) linie rozgraniczajgce tereny o roznych funkcjach i réznych zasadach zagospoda-
rowania — obowigzujgce i orientacyjne;

4) numery ustalen szczegotowych w zakresie funkcji oraz warunkéw zabudowy i za-
gospodarowania terenu,

5) oznaczenia klasyfikaciji ulic;

6) rezerwy terenu pod lokalizacje drogi gtdéwnej (G) lub gtéwnej ruchu przyspieszo-
nego (GP),

7) rezerwy terenu pod lokalizacje drogi zbiorczej (2),

8) oznaczenia dotyczgce zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania tere-
néw, obejmujace:
a) nieprzekraczalng linie zabudowy budynkow projektowanych,
b) obowigzujgca linie zabudowy,
¢) dominanty architektoniczne do zachowania,
d) zamkniecia i akcenty architektoniczne projektowanych uktadow przestrzennych,
e) wazne przestrzennie zespoty zabudowy — istniejgce i projektowane,
f) obszary ochrony i ksztaltowania zieleni wewnetrznej — wytgczone z lokalizacji

zabudowy,

g) przejscia piesze pod torami kolejowymi,



h) gtébwne ciggi rowerowe (schemat przebiegu),
i) strefy przebiegu komunikacji przemystowej,

9) oznaczenia wynikajgce z przepisow szczegolnych:
a) obiekty wpisane do rejestru zabytkéw,
b) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow
c) granice udokumentowanych zt6z wegla brunatnego,
d) granice obszaru gorniczego Turoszéw - Bogatynia I,
e) granice terenu gorniczego Turoszow - Bogatynia I,
f) granice obszaru docelowej eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwato-
waniem wewnetrznym,
g) linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110, 220 i 400 kV,
h) wodocigg gtéwny — magistralny,
i) granica Panstwa,
J) granica miasta i wsi.

2. Nastepujgce elementy rysunku planu stanowig informacje oraz propozycje rozwigzan
przewidzianych do rozstrzygniecia w trybie przepisow szczegoélnych i nie stanowig
ustalen obowigzujgcych:

1) proponowane podziaty na dziatki
2) wloty drég wewnetrznych i dojazdow,
3) stuzebnosc¢ dojazdu,
4) rezerwy terenu dla przebiegu docelowej trasy kolejki wgskotorowej,
5) rejony obserwaciji archeologicznej — stanowiska archeologiczne udokumentowane,
6) granice obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong wartosci zabytkowych,
7) granice obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobra-
zowych,
8) granice obszaru wskazanego do objecia ochrong w formie rezerwatu przyrody,
9) granice obszaru wskazanego do objecia ochrong przyrody w formie obszaru chro-
nionego krajobrazu,
10) granice terenow stref ochrony posredniej uje¢ wody i urzgdzeh zaopatrzenia w
wode,
11) granice obszarow zagrozonych powodziami,
12) granice obszaréw ograniczonego uzytkowania,
13) linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110 kV — projektowana,
14) wodocigg gtowny — magistralny - projektowany,
15) schemat przebiegu gtéwnych przewodow infrastruktury technicznej
16) schemat przebiegu gtébwnych przewodow infrastruktury technicznej wskazanych
do realizacji,
17) stacje transformatorowe - wskazane do realizaciji.
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llekro¢ w uchwale i na rysunkach planu jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Bogatynia ;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢, dotyczacy danego terenu, rysunek pla-
nu stanowigcy zatgcznik do niniejszej uchwaty;

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia i
zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, obo-
wigzujgcymi lub orientacyjnymi;



4) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ funkcje terenu i obiektéw zwia-
zanych z dziatalnoscig jednostki samorzgdowej i panstwa oraz kosciotow, obejmu-
jace:

a) oswiate, w tym obiekty zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy,

b) opieke spoteczng (ochrone socjalng),

c) ochrone zdrowia, w tym obiekty szpitalne,

d) dziatalno$¢ spoteczno—kulturalng,

e) rekreacje, wypoczynek i sport,

f) administracje publiczng i tgcznos¢,

g) dziatalnos¢ zwigzang z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa

h) dziatalnos¢ kosciotow.

5) ustugach komercyjnych  — nalezy przez to rozumie¢ funkcje terenu i obiektéw
zwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg, obejmujgca:
a)administracje, obstuge dziatalnosci gospodarczej (biura, agencje, banki, porad-

nictwo finansowe i prawne, wynajem nieruchomosci),

b) handel detaliczny,

c) ustugi organizacji politycznych i spotecznych, w tym religijnych,

d) ustugi nieprodukcyjne zwigzane z konsumpcjg indywidualng, w tym stacji obstugi
samochodéw i stacji paliw z uwzglednieniem zastrzezen zawartych w przepi-
sach niniejszej uchwaty,

e) ustugi turystyki,

f)gastronomie,

g) ustugi informatyczne i tgcznosci,

h) ustugi badawczo—-rozwojowe,

i)ustugi edukacyjne,

j)ustugi ochrony zdrowia,

k) ustugi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki;

6) terenie funkcji mieszanej] — mieszkaniowej oraz ustugowej — nalezy przez to ro-
zumie¢ tereny zagospodarowane rownoczesnie pod wszystkie lub jedng z nizej
wymienionych rodzajow funkcji terenu i zabudowy przy spetnieniu wymogow wyni-
kajagcych z sgsiedztwa tych funkcji;

a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna,

b) zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng,

c) ustugi publiczne — z wyjgtkiem szpitali i domow opieki spotecznej oraz budynkow
zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,

d) ustugi komercyjne — z wyjatkiem przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko, okreslonych w art. 51 ust. 1 pkt.1 i 2 Prawo ochrony $rodo-
wiska (inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, okreslonych w dotychczasowych przepi-
sach),

7) terenie funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustugowo - produkcyjnej - na-
lezy przez to rozumie¢ tereny zagospodarowane rownoczesnie pod wszystkie lub
jedng z nizej wymienionych rodzajow funkcji terenu i zabudowy przy spetnieniu wy-
mogéw wynikajgcych z sgsiedztwa tych funkcji i zachowania parametrow srodowi-
ska jak dla terenébw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i letniskowg (rekreacyjng),

b) zabudowe zagrodowg stuzgcg gospodarstwu rolnemu w rozumieniu przepisow
szczegolnych;

c) ustugi komercyjne - z wyjgtkiem przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, okreslonych w art. 51 ust. 1 pkt.1 i 2 Prawo ochrony srodowiska



(inwestycji szczegOlnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz moga-
cych pogorszy¢ stan srodowiska, okreslonych w dotychczasowych przepisach),
d) produkcje — z wyjatkiem przedsiewziec j.w.

8) terenie produkcji, skladowania oraz baz transportow ych i sprz etu budowlane-
go— nalezy przez to rozumie¢ tereny zagospodarowane réwnoczesnie pod wszyst-
kie lub jedng z nizej wymienionych rodzajéw uzytkowania terenu i zabudowy, z
uwzglednieniem zastrzezen zawartych w ustaleniach planu:

a) produkcje,

b) magazyny, skiady, hurtownie,

c) zaplecze techniczne gospodarki komunalnej, budownictwa, rolnictwa i transpor-
tu,

d) ustugi komercyjne;

9) terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego — nalezy przez to rozumie¢ tereny,
przeznaczone pod zabudowe budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozu-
mieniu obowigzujgcych przepiséw) lub zespotem takich budynkéw w uktadzie wolno
stojgcym, blizniaczym, szeregowym z towarzyszgcym im zagospodarowaniem jak w
punkcie 10;

10) terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego — nalezy przez to rozumiec¢ tereny za-
budowane budynkami wielorodzinnymi z towarzyszgcym im zagospodarowaniem,
obejmujgcym:

a) zielen przydomows z placykami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi,

b) placyki gospodarcze,

c) miejsca do czasowego gromadzenia odpadow,

d) dojscia i dojazdy nie majgce charakteru ulic publicznych,

e) urzadzenia techniczne obstugujgce budynki mieszkalne,

f) miejsca postojowe stuzgce bezposrednio mieszkancom i uzytkownikom okre-
sowym;

11) funkcji dopuszczalnej — nalezy przez to rozumie¢ okreslone w ustaleniach szcze-
gotowych uzupetniajgce funkcje terenu nie zajmujgce wiecej niz 35% powierzchni
terenu i nie zajmujgce wiecej niz 35 % powierzchni uzytkowej obiektéw zlokalizo-
wanych (i istniejgcych) na danym terenie, o ile ustalenia szczegdtowe nie okres$lajg
innych proporciji;

12) wska zniku zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajgcy stosunek
powierzchni ogdlnej rzutu przyziemia obiektow statych do powierzchni odpowiada-
jacych im dziatek lub terendw;

13) wska zniku intensywno $ci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyra-
zajgcy stosunek sumy powierzchni catkowitej zabudowy wszystkich kondygnaciji
nadziemnych obiektéw statych do powierzchni odpowiadajgcych im dziatek lub te-
renow;

14) zabudowie uzupetniaj acej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty mozliwe do zlokali-
zowania na istniejgcych, zainwestowanych terenach mieszkaniowych i ustugowych;

15) linii zabudowy — nalezy przez to rozumiecC linie usytuowania podstawowej bryty
budynku (nie dotyczy ona garazy parterowych, wysunietych zadaszen, przedsion-
kow wejsciowych i wykuszy);

16) wysoko sci budynku — nalezy przez to rozumie¢ parametr okreslony poprzez liczbe
kondygnacji o0 wysokosci:
a)od 2,80 do 3,10 m dla kondygnacji mieszkalnej,
b)od 3,00 do 5,00 m dla kondygnaciji ustugowej,
liczonej w stosunku do najwyzszego poziomu ulicy publicznej przylegajgcej do
obiektu;

17) terenie zainwestowanym — nalezy przez to rozumiec¢ tereny zabudowane i zago-
spodarowane w catosci lub czesci w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty;



18) terenie niezainwestowanym — nalezy przez to rozumie¢ teren niezabudowany i
niezagospodarowany w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty;

19) dominantach architektonicznych  — nalezy przez to rozumie¢ obiekty lub ich frag-
menty uksztattowane w sposob wyrdzniajacy je pod wzgledem formy i gabarytow w
istniejacym uktadzie zabudowy i krajobrazie miejscowosci;

20) zamkni eciach i akcentach architektonicznych ~ — nalezy przez to rozumie¢ obiekty
lub ich fragmenty uksztaltowane w sposob wyrdzniajgcy je pod wzgledem formy w
projektowanym uktadzie zabudowy;

21) stanie istniej acym — nalezy przez to rozumiec¢ stan w dniu wejscia w zycie niniej-
szej uchwaty.

Rozdziat Il
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow.
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1.Wyznacza sie tereny o nastepujgcym przeznaczeniu podstawowym:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych ukladach
zabudowy oznaczone na rysunkach planu symbolem MN,

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skoncentrowanych ukfadach
zabudowy oznaczone na rysunkach planu symbolem MW,

tereny funkcji mieszanej —mieszkaniowej oraz ustugowo-produkcyjnej o rozpro-
szonych uktadach zabudowy oznaczone na rysunkach planu symbolem MR,
tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustugowej o skoncentrowanych
uktadach zabudowy oznaczone na rysunkach planu symbolem MM,

tereny ustug publicznych oznaczone na rysunkach planu symbolem UP,

tereny ustug komercyjnych oznaczone na rysunkach planu symbolem UK,

tereny turystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunkach planu symbolem UT,
tereny funkcji mieszanej — ustugowej oraz produkcyjnej (strefy rozwoju przedsie-
biorczosci) oznaczone na rysunkach planu symbolem U,

tereny produkcji, sktadowania oraz baz transportowych i sprzetu budowlanego
oznaczone na rysunkach planu symbolem P,

tereny przemystu energetycznego oznaczone na rysunkach planu symbolem PP,
tereny odkrywkowe] eksploatacji gérniczej, zwatowania wewnetrznego i rekulty-
wacji oznaczone na rysunkach planu symbolem PE,

tereny skiadowania nadktadu i rekultywacji oznaczone na rysunkach planu sym-
bolem PN,

tereny urzgdzen odprowadzania i oczyszczania sciekOw oznaczone na rysun-
kach planu symbolem NO,

tereny urzgdzen elektroenergetycznych oznaczone na rysunkach planu symbo-
lem EE,

tereny urzgdzen cieptownictwa oznaczone na rysunkach planu symbolem EC,
tereny urzgdzen telekomunikacji oznaczone na rysunkach planu symbolem ET,
tereny urzgdzen zaopatrzenia w wode oznaczone na rysunkach planu symbolem
WW,

tereny gospodarki odpadami oznaczone na rysunkach planu symbolem NU,
tereny kolejowe (urzgdzen transportu kolejowego) oznaczone na rysunkach pla-
nu symbolem KK,

tereny drog i ulic (z oznaczeniem klasy technicznej i nr drogi) oznaczone na ry-
sunkach planu symbolem K,

tereny drég i ulic pieszo-jezdnych oznaczone na rysunkach planu symbolem Kpj,
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— tereny ciggdw pieszych oznaczone na rysunkach planu symbolem Kp,

— tereny urzgdzen komunikacji samochodowej oznaczone na rysunkach planu
symbolem KS,

— tereny tadmociggéw i komunikacji przemystowej oznaczone na rysunkach planu
symbolem KT,

— tereny cmentarzy oznaczone na rysunkach planu symbolem ZC,

— tereny zieleni parkowej i skweréw oznaczone na rysunkach planu symbolem ZP,

— tereny zieleni nie urzgdzonej oznaczone na rysunkach planu symbolem ZN,

— tereny zieleni rekreacyjnej oznaczone na rysunkach planu symbolem ZR,

— tereny ogrodéw dziatkowych oznaczone na rysunkach planu symbolem ZD,

— tereny tgk i pastwisk oraz zadrzewien i zakrzewieh oznaczone na rysunkach pla-
nu symbolem RZ,

— tereny upraw rolnych oznaczone na rysunkach planu symbolem RP,

— tereny parkow lesnych oznaczone na rysunkach planu symbolem RLP,

— tereny laséw ochronnych i zadrzewien oznaczone na rysunkach planu symbolem
RL,

— tereny wdd otwartych oznaczone na rysunkach planu symbolem W.

— tereny specjalne oznaczone na rysunkach planu symbolem IS,

. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1 wprowadza sie dodatkowe oznaczenia cyfro-
we wyodrebniajgce tereny o réznych ustaleniach dotyczgcych funkcji i zasad zago-
spodarowania oraz oznaczenia graficzne odnoszgce sie do szczegolnych warun-
kow zagospodarowania.

. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 w przepisach niniejszej uchwaty ustala sie:

1) w rozdz. lll — zasady adaptacji istniejgcych funkciji i lokalizacji reklam;

2) w rozdz. IV — zasady ksztattowania uktadu komunikacyjnego i lokalizacji miejsc
postojowych;

3) w rozdz. V — zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej;

4) w rozdz. VI — szczegoblne warunki zagospodarowania wynikajgce z potrzeb
ochrony $rodowiska kulturowego;

5)w rozdz. VIl — szczego6lne warunki zagospodarowania wynikajgce z potrzeb
ochrony srodowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi;
6) w rozdz. VIII — szczegdblne warunki zagospodarowania wynikajgce z potrzeb

ochrony obszaru i terenu gérniczego Turoszow — Bogatynia;

7) w rozdz. IX — ustalenia szczegoétowe dla terenéw wydzielonych liniami rozgrani-
czajgcymi w zakresie funkcji dopuszczalnych, zasad i warunkow ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad podziatu na dziatki oraz szczegél-
nych warunkow zagospodarowania.

. Tereny o roznych funkcjach i roznych zasadach zagospodarowania wydzielajg na
rysunku planu linie rozgraniczajgce obowigzujgce i orientacyjne.

. Okreslone na rysunku planu orientacyjne linie rozgraniczajgce tereny o réznych ro-
dzajach przeznaczenia i réznych zasadach zagospodarowania mogg zosta¢ zmie-
nione w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu:

» do 3 m — jezeli sg liniami rozgraniczajgcymi drég i ulic klasy G (gtéwne),

* do 8 m — jezeli sg liniami rozgraniczajgcymi drog i ulic klasy Z, L, D (zbiorcze, lo-
kalne, dojazdowe) oraz pieszo-jezdnych (z zachowaniem minimalnych szeroko-
$ci w liniach rozgraniczajgcych oraz bez mozliwosci zajecia terendw, dla ktérych
nie uzyskano zgody na przeznaczenie gruntow rolnych na cele nierolnicze),

» do 10 m — w pozostatych przypadkach (bez mozliwosci zajecia terenéw, dla kto-
rych nie uzyskano zgody na przeznaczenie gruntdw rolnych na cele nierolnicze).
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6. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgraniczajgcych ulic nalezy zmieni¢ od-
powiednio potozenie linii zabudowy ustalonych na rysunku planu.

7.W przypadku braku dla wydzielonych terenow ustalen regulacyjnych w zakresie
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw, zasady zagospodarowania
dla nich wynikajg z przepiséw szczegolnych.

Rozdziat Ill
Zasady adaptaciji istniej gcych funkciji
I lokalizacji reklam.

85

. Plan dopuszcza utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejagcym funkcji terenéw za-
inwestowanych, odmiennych od ustalen planu, przy spetnieniu nastepujgcych warun-
kow:

1) ucigzliwosci tych funkcji dla srodowiska przyrodniczego i mieszkancow sprowa-
dzone zostang do wielkosci wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow;

2) istniejgce parametry powierzchni i intensywnosci zabudowy oraz wielkosci dziatek
nie zostang powiekszone, z wytgczeniem powiekszenia powierzchni dziatek na ce-
le realizacji punktu 3;

3) w granicach dziatek tych funkcji zapewniona zostanie odpowiednia liczba miejsc
postojowych dla samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;
dopuszcza sie uwzglednienie w bilansie miejsc postojowych, w uzgodnieniu z za-
rzadcg drogi, przyulicznych miejsc postojowych.

. Istniejgca tymczasowa zabudowa nie spetniajgca wymogow niniejszej uchwaty pod-
lega rozbidrce w terminie do 3 lat od daty wejscia uchwaty w zycie lub po terminach
dzierzawy okreslonych w umowach.

86

. Na obszarze planu dopuszcza sie umieszczenie plansz reklamowych i informacyj-
nych komercyjnych wytgcznie na budynkach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
przy zachowaniu zasady, ze plansze bedg o jednakowych wymiarach i umieszczane
w sposéb uporzgdkowany — wzdtuz okreslonej linii kompozycyjnej, pionowej lub po-
ziomej.

. Umieszczenie reklam na budynkach w obszarze Scistej ochrony wartosci zabytko-
wych wymaga uzgodnienia z Panstwowg Stuzbg Ochrony Zabytkéw. Reklamy (szyl-
dy, tablice) powinny nawigzywac¢ do form historycznych, wtasciwych dla charakteru
miejsca.

. Na dziatkach ustug komercyjnych zlokalizowanych poza obszarem $cistej ochrony
wartosci zabytkowych | wskazanym do ustanowienia obszarze ochrony wartosci kul-
turowych i krajobrazowych moga by¢ lokalizowane wolnostojgce plansze reklamowe i
informacyjne dotyczgce przedmiotu dziatalnosci na danej dziaice.

. Istniejgce plansze reklamowe nie odpowiadajgce wymogom ust. 1 — 3 podlegajg roz-
biorce w terminach okreslonych w istniejgcych umowach dzierzawy.



Rozdziat IV
Zasady ksztattowanie uktadu komunikacyjnego
I lokalizacji miejsc postojowych.

87
1. Przebieg oraz klasyfikacje drdg i ulic okreslajg rysunki planu i uchwata.

2. Podstawowy docelowy ukfad ulic i drog tworza:
1) ulice i drogi gtbwne — KG,
2) ulice i drogi zbiorcze — KZ.

3. Obstugujgcy uktad ulic i drég tworza:
1) ulice i drogi lokalne — KL,
2) ulice dojazdowe — KD,
3) drogi pieszo—jezdne — Kpj.

4. Uktad ulic i drég publicznych uzupetniajg drogi wewnetrzne i ciggi piesze.

5. W obrebie przekroju ulicznego nalezy lokalizowa¢ nastepujgce elementy, dostoso-
wane do klasy technicznej ulicy:
1) jezdnie,
2) chodniki,
3) Sciezki rowerowe (w zaleznosci od potrzeb),
4) pasy zieleni z zadrzewieniami (szpalery),
5) miejsca postojowe przyuliczne,
6) sieci infrastruktury technicznej.

6. Minimalna szerokos$¢ jezdni winna wynosic:
1) ulica zbiorcza i gtéwna - 7,0m,
2) ulica lokalna - 6,0m,
3) ulica dojazdowa - 4,5m,
4) droga pieszo-jezdna - 4,5m,
5) droga wewnetrzna - 5,0m.

7. Przy modernizaciji ulic uktadu obstugujgcego dopuszcza sie wzdtuz jezdni budowe
dwustronnie prostopadtych miejsca postojowych.

8. Zaleca sie budowe i modernizacje ulic dojazdowych oraz ciggéw pieszo-jezdnych
wg zasad ruchu uspokojonego okreslonych w ,Wytycznych projektowania ulic”
G.D.D.P. —1992r.

9. Wydzielenie drogi wewnetrznej lub ustanowienie stuzebnosci drogowej dla obstugi
dziatek nie majgcych dostepu do drogi publicznej uwzglednia¢ bedzie warunki wyni-
kajgce z obowigzujgcych przepisow szczegoélnych oraz parametry i warunki okre-
Slone w niniejszej uchwale.

10.Nowe i modernizowane elementy uktadu komunikacyjnego stuzgce pieszym oraz
dojscia do obiektow ustugowych i budynkow wielorodzinnych nalezy dostosowac do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

11.W obrebie linii rozgraniczajgcych ulic nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady ksztat-
towania zieleni:
1) przy modernizacji ulic nalezy w maksymalnym stopniu zachowac istniejgce za-
gospodarowanie zielenig,



2) w ciggach miejsc postojowych wzdtuz ulic klasy L i D nalezy wprowadzi¢ grupy
zieleni na kazde 6 stanowisk postojowych, za zgodg zarzgdzajgcego droga,

3) w ciggach ulic i drog klasy G, Z i L pasy zieleni izolacyjnej w miare mozliwosci
lokalizowa¢ wzdtuz jezdni, za zgodg zarzgdzajgcego droga.

12.W obrebie linii rozgraniczajgcych ulic oraz placéw i ciggoéw pieszych dopuszcza sie

lokalizowanie nastepujgcych obiektéw nie ograniczajgcych bezpieczenhstwa ruchu:

1) urzadzen zwigzanych z obstuga ruchu,

2) matej architektury, w tym stragandéw dostosowanych wystrojem do charakteru
otaczajgcej zabudowy,

3) kioskéw gazetowych, kwiatowych i gier liczbowych nie zwigzanych trwale z tere-
nem o powierzchni uzytkowej ~ 8,0m? kazdy.

13.Obiekty zwigzane z obstugg ruchu i kioski nalezy ksztattowaé w oparciu o jednorod-

ne rozwigzania architektoniczne i materiatowe.

14.Przy budowie, przebudowie i modernizacji ulic nalezy uwzgledni¢ ustalenia dotyczg-

ce zasad lokalizacji sieci infrastruktury technicznej okreslone w 8§ 101 § 11.

15.Dla realizacji w przysztosci docelowego potgczenia drogowego Czechy — Polska -

Niemcy rezerwuje sie w dwéch wariantach tereny pod lokalizacje drogi gtownej (G)
lub gtéwnej ruchu przyspieszonego (GP) oraz tereny pod modernizacje lokalnego
uktadu drog (Z). Rezerwowane tereny przeznacza sie na cele rolne i zieleni rekre-
acyjnej z wykluczeniem zabudowy trwalej oraz obiektéw i urzgdzen infrastruktury

technicznej moggcych kolidowac z przysztym zagospodarowaniem.

16.Wszelkie dziatania inwestycyjne w obszarze rezerwowanych terendw, o ktorych
mowa w ust. 15, lub w ich najblizszym sagsiedztwie, wymagajg zgody zarzadcy drogi.

17.Ustala sie nastepujgce tereny do wytyczenia sciezek rowerowych:
1) ciggi ulic oznaczone symbolem KZ, KL, KD,
2) ciggi ulic i drog pieszo-jezdnych oznaczone symbolem Kpj,
3) ciggi piesze oznaczone symbolem Kp,

4) ciggi drég wewnetrznych, w tym drog dojazdowych do gruntow rolnych i lesnych

oraz drdg zlokalizowanych na watach przeciwpowodziowych,
5) tereny zieleni parkowej i skweréw oznaczone symbolem ZP,
6) tereny zieleni nie urzgdzonej oznaczone symbolem ZN,
7) tereny zieleni rekreacyjnej oznaczone symbolem ZR,
8) tereny ogrodow dziatkowych oznaczone symbolem ZD,
9) obszary ochrony i ksztattowania zieleni wewnetrznej — wytgczone z zabudowy.

88
1. W granicach dziatek budowlanych, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig do potrzeb i
przepisow szczegolnych liczbe miejsc postojowych.

2. Minimalng liczbe miejsc postojowych na dziatkach budowlanych nalezy ustali¢ w
oparciu o nastepujgce wskazniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej — 1 mp/1 mieszkanie,

2) na terenach ustug publicznych:

a) koscioty, sale widowiskowe = 1m.p./20 miejsc
b) biura, urzedy = 1m.p./50m?p.u.
c) obiekty sportowo-rekreacyjne = 1m.p./10 uzytkownikow
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d) szkoty = 1m.p./10 oséb personelu

e) przychodnie zdrowia = 1m.p./100m?p.u.
f) biblioteki, kluby = 1m.p./20 uzytkownikow;
3) na terenach ustug komercyjnych:
obiekty handlowe = 1m.p./50m?p.u.
restauracje, kawiarnie = 1m.p./10 miejsc konsumpcyjnych
sale widowiskowe, kluby = 1m.p./20 miejsc
biura, urzedy = 1m.p./50m?p.u.
hotele = 1m.p./5 tozek.

3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza sie uwzglednienie przyulicznych miejsc
postojowych za zgodg zarzadcy drogi.

Rozdziat V
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne J.

89

1. Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w wode:

1) miejscowosci:
a) m. Bogatynia,
b) o. Zatonie,
c) o. Trzciniec,
d) w. Kopaczéw,
e) w. Porajow,
f) w. Sieniawka,
-zaopatrzenie w wode z komunalnego systemu wodociggowego funkcjonujgce-
go w oparciu o ZUW Zatonie i urzgdzenia zaopatrzenia w wode;

2) miejscowosci
a) w. Jasna Gora,

b) w Opolno Zdrg;,

- zaopatrzenie w wode z wodociggu grupowego funkcjonujgcego w oparciu o
ujecia drenazowe ze wspomaganiem komunalnego systemu wodociggowego
funkcjonujgcego w oparciu o ZUW Zatonie;

3) miejscowosci:

a) w. Krzewina,

b) w. Lutogniewice,

c) w. Bratkow,

d) w. Posada,

e) w. Dziatoszyn,

f) w. Wyszkdw,

g) w. Wolandw,

- zaopatrzenie w wode z komunalnego systemu wodociggowego funkcjonuja-
cego w oparciu 0 SUW w Posadzie;

4) na obszarze catej gminy dopuszcza sie utrzymanie i rozwoj indywidualnych sys-
teméw zaopatrzenia w wode jak i grupowych systemow wodociggowych bazuja-
cych na ujeciach drenazowych oraz na istniejgcych i nowobudowanych stud-
niach gtebinowych.
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2. Ustala sie nastepujgce zasady odprowadzenia $ciekow:

1) m. Bogatynia - odprowadzenie sciekdw poprzez miejski komunalny system kanali-
zacyjny funkcjonujgcy w oparciu 0 mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie scie-
kow zlokalizowang przy ul Turowskiej,

2) 0. Zatonie, o Trzciniec, w. Jasna Goéra, w. Opolno Zdréj - odprowadzenie sciekow
poprzez komunalny system kanalizacyjny funkcjonujgcy w oparciu o lokalne i gru-
powe oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne oraz oczyszczalnie w Bogatyni,

3) w. Kopaczéw, w. Porajow, w. Sieniawka - odprowadzenie sciekdw poprzez komu-
nalny system kanalizacyjny funkcjonujgcy w oparciu o grupowg oczyszczalnie me-
chaniczno-biologiczng w Sieniawce,

4) w. Krzewina, w. Lutogniewice, w. Bratkow, w. Posada - odprowadzenie sciekdw
poprzez komunalny system kanalizacyjny funkcjonujgcy w oparciu o lokalne i gru-
powe oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne zlokalizowane w Krzewinie i Posa-
dzie,

5) w. Dzialoszyn - odprowadzenie $ciekdw poprzez komunalny system kanalizacyjny
funkcjonujacy w oparciu o lokalng oczyszczalnie mechaniczno-biologiczng,

6) w. Wyszkow, w. Wolandw — rozwigzania indywidualne z zastosowaniem indywidu-
alnych oczyszczalni sciekéw i osadnikéw bezodptywowych,

7) do czasu realizacji komunalnych i grupowych systemoéw kanalizacyjnych dopusz-
cza sie jako czasowe rozwigzania indywidualne odprowadzenia sciekéw pod wa-
runkiem spetnienia wymogow sanitarnych i ochrony srodowiska wynikajgcych z
przepisow szczegolnych.

3. Ustala sie nastepujgce zasady odprowadzenia wod opadowych:

1) m. Bogatynia, o. Zatonie, o. Trzciniec, w. Porajow, w. Sieniawka oraz zespoty
skoncentrowanych uktadow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wieloro-
dzinnej oraz terendw przemystowych zlokalizowanych w obszarze catej gminy —
odprowadzenie do wod powierzchniowych lokalnymi systemami kanalizacyjnymi
(rurociggami deszczowymi przy spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

2) pozostate tereny — odprowadzenie indywidualne do istniejgcych wéd powierzch-
niowych.

3) w obszarach wymienionych w pkt. 1) nalezy oczyszcza¢ wody opadowe poprzez
piaskowniki zainstalowane przy kazdym wylocie do odbiornika.

4. Ustala sie nastepujgce zasady obstugi w zakresie usuwania i utylizacji odpadow sta-

tych:

1) sktadowanie czasowe odpaddéw wytgcznie w miejscach gromadzenia odpadow
statych zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepiséw prawa budowlanego,

2) przewidzie¢ mozliwo$¢ segregacji odpadoéw w miejscach czasowego ich groma-
dzenia,

3) wyw0z odpaddw z miejsc czasowego skladowania do Zaktadu Unieszkodliwiania i
Utylizacji Odpadéw Komunalnych

5. Plan ustala dostawe energii elektrycznej z sieci i urzgdzen przedsigbiorstwa energe-
tycznego zajmujgcego sie przesytem i dystrybucjg energii zgodnie z ustawg Prawo
Energetyczne.

6. Plan dopuszcza mozliwos¢ dostawy do celdow gospodarczych i grzewczych gazu
ziemnego poprzez rozbudowe systemu sieci i urzgdzen przedsiebiorstwa energe-
tycznego, w tym sieci wysokiego i niskiego cisnienia.
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10.

. Ustala sie nastepujgce zasady ogrzewania:

1) m. Bogatynia, w tym o. Zatonie, o. Trzciniec, 0. Markocice — dostawa ciepta z
systemu cieptowniczego funkcjonujgcego w oparciu o bloki energetyczne Elek-
trowni Turow,

2) pozostate ukiady zabudowy - ogrzewanie obiektéw w oparciu o indywidualne lub
grupowe instalacje grzewcze zasilane energig elektryczng, paliwem statym, pali-
wem ptynnym (olejem opatowym), gazem bezprzewodowym (ptynnym), przy
spetnieniu wymogow sanitarnych, ochrony s$rodowiska oraz ochrony interesu
0s0b trzecich.

Plan dopuszcza dostawe ciepta do pozostatych uktadow zabudowy, o ktérych mowa
w ust. 7 pkt 2, w przypadku rozbudowy systemu cieptowniczego poza obszar Gmi-

ny.

. Ustala sie obstuge telefoniczng ze stacjonarnych i ruchomych sieci przedsiebiorstw
telekomunikacyjnych.

Plan dopuszcza dostawe energii elektrycznej z indywidualnych i niekonwencjonal-
nych zrodet oraz urzgdzen - elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych lub urza-
dzen wykorzystujgcych energie odpadows.

§10

. Ustala sie rozbudowe istniejgcego ukladu zasilania miasta i gminy w wode o nowe

elementy, obejmujace:

1) zespdt uje€ wody z zakladem uzdatniania wody,Zawidow 11" jako podstawowe zro-
dto zaopatrzenia miasta w wode,

2) magistrale wodociggowg z uje¢ wody w Zawidowie,

3) ukfady sieci rozdzielczych i przylgczy zapewniajgcych obstuge terenéw zainwe-
stowanych i ustalonych w planie do zagospodarowania.

. Ustala sie rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacyjnego z uwzglednieniem na-

stepujacych przedsiewziec:

1) rozbudowy rozdzielczego systemu kanalizacyjnego w obszarach rozwojowych
miasta oraz zainwestowania miejskiego nie objetego obstugg dotychczasowego
systemu,

2) przebudowy istniejgcego ukfadu sieci ogoélnosptawnych na rzecz ukftadu roz-
dzielczego,

3) rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenach projektowanej
zabudowy.

. Ustala sie rozbudowe istniejgcych sieci energetycznych z uwzglednieniem nastepu-

jacych przedsiewzieé:

1) budowy gtéwnego punktu zasilania (GPZ) z liniami 110kV — w rejonie 0. Markoci-
ce,

2) budowy stacji transformatorowych 20/0,4kV,

3) budowy nowych linii sredniego napiecia 20kV oraz modernizacje i skablowanie
istniejacych,

4) budowy linii niskiego napiecia i przytgczy.
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. Ustala sie modernizacje i rozbudowe istniejgcej sieci cieptowniczej, z uwzglednie-

niem nastepujacych przedsiewziec:

1) modernizacji weztdw cieptowniczych z przystosowaniem do przeptywow w syste-
mie regulacji ilosciowej,

2) wymiany izolacji cieplnej magistrali cieptowniczej,

3) modernizaciji istniejgcej sieci cieptowniczej, z uwzglednieniem technologii preizola-
cji,

4) budowy nowej sieci cieptowniczej oraz weztdéw cieplnych dla obstugi obszaréw nie
objetych dotychczas obstugs.

. Dopuszcza sie przebudowe istniejgcych linii 220kV na linie o napieciu 400kV przy
spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepiséw szczegolnych.

8§11

. Lokalizacje terenow podstawowych obiektéw i urzgdzeh systemow infrastruktury
technicznej obstugi miasta i warunki ich zagospodarowania okreslajg rysunki planu i
uchwala.

. Uktad nowych oraz zakres rozbudowy istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej nalezy ustali¢ w oparciu o programy i koncepcje rozbudowy poszczegol-
nych rodzajow sieci lub w oparciu o rozwigzania zawarte w projektach budowlanych
poszczegolnych przedsiewziet.

. W obszarze istniejgcego zainwestowania oraz rozwoju przestrzennego nowe Ssieci
infrastruktury technicznej nalezy lokalizowa¢ w istniejgcych i projektowanych pasach
ulic, placéw i ciggow pieszych oraz w ciggach nie wydzielonych drég wewnetrznych.
Dopuszcza sie sytuowanie sieci poza pasami ulic, placow i ciggow pieszych w przy-
padkach koniecznych, wymuszonych konfiguracjg terenu i istniejgcym zainwestowa-
niem.

. Dopuszcza sie, na terenach budowlanych i zieleni oraz rolnych, lokalizacje lokalnych
I obstugujacych obszar gminy urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzen wodo-
ciggowych, urzgdzen kanalizacyjnych, sieci i urzgdzen elektroenergetycznych, sieci
cieptowniczych, stacjonarnych i ruchomych sieci telekomunikacyjnych, urzadzen ra-
diokomunikacyjnych) jako wolnostojgcych lub wbudowanych, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi okreslonymi w Rozdziale IX niniejszej uchwalty.

. Plan adaptuje istniejgce sieci infrastruktury technicznej (rurociggi i linie energetyczne

oraz wspotpracujgce z nimi urzgdzenia ) z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1) zapewnic dostep do celéw eksploatacyjnych i modernizacyjnych,

2) wykluczy¢ lokalizacje zabudowy w obszarze zapewniajgcym ochrone i prawidto-
wg eksploatacje sieci — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi, wa-
runkami technicznymi oraz wydanymi decyzjami,

3) dokonac kazdorazowych uzgodnien z zarzadcg sieci wszelkich lokalizacji nowych
zamierzen przewidzianych w ich sgsiedztwie.

. Orientacyjny przebieg magistrali wodociggowej z projektowanego ujecia wody ,Zawi-
dow 11" okreslajg rysunki planu.

. Dopuszcza sie na obszarze gminy lokalizacje obiektow telefonii komorkowej, przy
uwzglednieniu przepiséw szczegolnych i ustaleh planu, z wyjgtkiem terenow zabu-
dowy mieszkaniowej (MN, MW), terenow funkcji mieszanej (MR, MM), terenow ustug
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publicznych oraz wskazanych do utworzenia obszaréw scistej ochrony wartosci za-
bytkowych i ochrony wartosci kulturowych i krajobrazowych

Rozdziat VI
Szczegolne warunki zagospodarowania wynikaj  gce z potrzeb ochrony
srodowiska kulturowego.

§12

1. Ochronie kulturowej podlegaja:

1) obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw,

2) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow

3) obiekty o wartosciach srodowiskowych i kulturowych objete spisem konserwator-
skim,

4) rejony obserwacji archeologicznej — stanowiska archeologiczne udokumentowa-
ne,

5) obszary zespotéw zabudowy wiejskiej kultury tuzyckiej o konstrukcji przystupowej
i ryglowej oraz zabudowy $rodmiejskiej wskazane do objecia scistg ochrong war-
tosci zabytkowych,

6) obszary zespotéw zabudowy wiejskiej kultury tuzyckiej o konstrukcji przystupowej
i ryglowej oraz zespotéw zabudowy mieszkalno-uzdrowiskowej wskazane do ob-
jecia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazowych.

§13

1. Plan wskazuje obszar do objecia $cistg ochrong wartosci zabytkowych, obejmujgcy
zespoly ,wiejskiej zabudowy kultury tuzyckiej” i zespoty ,zabudowy o charakterze
miejskim” w centralnej czes¢ miasta Bogatynia. Granice obszaru oznaczono na ry-
sunku planu nr 2.

2. Plan wskazuje obszary do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazowych,
obejmujgce:
1) zespoly ,wiejskiej zabudowy kultury tuzyckiej” zlokalizowane w:
* Markocicach — w granicach oznaczonych na rys. planu nr 2,
» Dzialoszynie— w granicach oznaczonych na rys. planu nr 14,
« Wyszkowie — w granicach oznaczonych na rys. planu nr 15,
2) zespot zabudowy pensjonatowo — willowej w Opolnie Zdroju — z granicach ozna-
czonych na rys. planu nr 4.

3. W granicach obszaréw wymienionych w ust. 1 i 2 ochronie podlegaja:

1) uktady urbanistyczne ksztaltowane przez ,wiejskg zabudowe kultury tuzyckiej”
oraz ,zabudowe o charakterze miejskim” i ,zabudowe pensjonatowo — willowg”, w
zakresie:

a) rozplanowania wyodrebnionych zespotéw (uktadu zabudowy) i zasad zago-
spodarowania dziatek,

b) skali zabudowy,

c) architektury zabudowy i detalu architektonicznego,

2) budynki wiejskie (mieszkalno —ustugowe) kultury tuzyckiej (kultury Gornych tu-
zyc) o konstrukcji przystupowej i ryglowej, w tym wpisane do rejestru zabytkow,

3) budynki o charakterze miejskim, wartosciowe pod wzgledem kulturowym (budyn-
ki rezydencjalne, uzytecznosci publicznej i ustugowej), o cechach eklektycznych
Z XIX i XX w.
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4) budynki pensjonatowo — willowe, wartosciowe pod wzgledem kulturowym, o ce-
chach eklektycznych z XIX i XX w.

5) zespotly zieleni przyulicznej i skwerdw, oraz zatozenia parkowe, ogrodowe oto-
czenie zabudowy, aleje i szpalery,

6) cigg przyrodniczy rzeki Miedzianki w jej pierwotnym naturalnym przebiegu wraz z
kamiennym obmurowaniem jej brzegéw oraz systemem mostow i kladek,

7) ciagi przyrodnicze innych ciekdw i strumieni,

8) ukfad drogowy.

. Ochrona, o ktorej mowa w ust. 3, polega, zarowno na zachowaniu charakterystycz-
nych cech zabudowy i innych wymienionych elementdw zagospodarowania, jak i
tworzgcych przez nie uktadéw urbanistyczno — krajobrazowych, zgodnie z wymoga-
mi przepisdw szczegdblnych, z rbwnoczesng mozliwoscig przebudowy i rozbudowy
istniejgcej zabudowy oraz wprowadzenia zabudowy uzupetniajgcej przy spetnieniu
warunkow ustalonych w planie.

. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenéw zlokalizowanych na ob-

szarach wskazanych do objecia ochrong, o ktérych mowa w ust. 1:

1) wnetrza blokowe i zaplecza dzialek, w szczegdlnosci najblizszego otoczenia bu-
dynku chronionego, nalezy przeksztatca¢ na tereny zieleni i rekreacji przydomo-
wej oraz ciggi komunikacji pieszej i pieszo-jezdne m.in. poprzez sukcesywng li-
kwidacje substandardowej tymczasowej zabudowy gospodarczej i garazy,

2) na terenach zdegradowanych nalezy likwidowa¢ funkcje ucigzliwe oraz niedosto-
sowane do przestrzennych warunkow i kulturowych wartosci zabudowy,

3) zabudowe uzupetniajgcg nalezy lokalizowa¢ w sposob tworzgcy zespoly nawia-
zujgce do istniejgcych uktadéw urbanistycznych oraz tradycyjnych form prze-
strzeni publicznych — placow, pierzei, pasazy,

4) przy modernizacji istniejgcych i budowie nowych drog nalezy stosowac rozwig-
zania zapewniajgce utrzymanie i wprowadzenie jednopowierzchniowych na-
wierzchni ulic (jezdni i chodnikéw) oraz tradycyjne materiaty budowlane, spetnia-
jace wymogi konserwatorskie,

5) zachowa¢ zasady ksztattowania zabudowy okreslone w ust.7.

6) zamierzenia w zakresie modernizacji istniejgcego i realizacji nowego zagospoda-
rowania oraz urzgdzania terenu i budowy infrastruktury technicznej nalezy
uzgadnia¢ z Panstwowg Stuzbg Ochrony Zabytkow.

. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenéw zlokalizowanych na ob-

szarach wskazanych do objecia ochrong, o ktérych mowa w ust. 2:

1) zaplecza dziatek, w szczegolnosci najblizszego otoczenia budynku chronionego,
nalezy przeksztaicaé na tereny zieleni i rekreacji przydomowej m.in. poprzez
sukcesywng likwidacje substandardowej tymczasowej zabudowy gospodarczej i
garazy,

2) zabudowe uzupetniajgcg nalezy lokalizowaé w sposéb tworzgcy zespoty nawia-
zujgce do istniejgcych uktadow urbanistycznych,

3) przy modernizaciji istniejgcych i budowie nowych drog nalezy stosowaé rozwia-
zania zapewniajgce utrzymanie i wprowadzenie jednopowierzchniowych na-
wierzchni ulic (jezdni i chodnikow) oraz tradycyjne materiaty budowlane, speia-
jace wymogi konserwatorskie,

4) lokalizacje nowych obiektow nalezy sScisle dostosowywa¢ do warunkéw topogra-
ficznych, rzezby i pokrycia terenow .

5) zachowa¢ zasady ksztattowania zabudowy okreslone w ust.7.
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6) zamierzenia w zakresie modernizacji istniejgcego i realizacji nowego zagospoda-
rowania oraz urzgdzania terenu i budowy infrastruktury technicznej nalezy
uzgadnia¢ z Panstwowg Stuzbg Ochrony Zabytkow.

7. Ustala sie nastepujgce zasady ksztalttowania zabudowy na obszarach wskazanych
do objecia ochrona:

1) zapewni¢ ochrone charakterystycznych elementéw architektonicznego uksztal-
towania istniejgcej zabudowy (wymienionych w punkcie 4 ) i jej detalu architekto-
nicznego oraz przywrocic¢ utracone i zdegradowane elementy w ramach prowa-
dzonej odbudowy, rozbudowy i przebudowy,

2) nowg zabudowe ksztattowac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

zachowac jednorodny charakter architektoniczny wymienionych w punkcie 3
ciggow i zespotow zabudowy poprzez nawigzanie w ich ksztattowaniu do do-
tychczasowych, w nich wystepujgcych form zabudowy istniejgcej i ich cech ar-
chitektonicznych, okreslanych w przepisach niniejszej uchwaty jako ,zabudo-
wa wiejska tuzycka” oraz ,zabudowa miejska i pensjonatowo- willowa”;
zabudowe w poszczegolnych ciggach i zespotach dostosowa¢ do charaktery-
stycznych dla ustalonych w punkcie 4 poszczegdlnych form zabudowy cech
architektury zabytkowej i regionalnej o wartosciach kulturowych w zakresie
uksztattowania bryty budynku i jej wysokosci, formy dachu, detalu oraz roz-
wigzan materiatowych

zachowac istniejgce linie zabudowy, o ile ustalenia dotyczgce zasad ksztatto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu, okreslone w przepisach niniej-
szej uchwalty, nie przewidujg inaczej;

zachowac warunki i parametry ksztattowania zabudowy ustalone w rozdz. IX
niniejszej uchwaty.

3) poszczegolne ciggi i zespoty zabudowy ksztattowac:
a) na obszarze wskazanym do objecia Scistg ochrong wartosci zabytkowych:

* ciggi ulic:
Armii Czerwonej,
Dworcowej,
Kosciuszki,
Daszynskiego,
oraz na obszarach wazniejszych uktadéw zabudowy oznaczonych
na rysunku planu
w oparciu o charakterystyke ,zabudowy miejskiej” ustalong w punkcie 4 lit. b.

* ciggi ulic:

Bojownikéw o Wolnos¢ i Demokracije

Warynskiego,

Biskupia,

Zamkinieta,

Krzywa

1 Maja,

Pl. Boh. Warszawy
w oparciu o charakterystykg ,,zabudowy wiejskiej tuzyckiej” ustalong w punkcie
4 lit.a,

b) na obszarze wskazanym do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobra-

zowych:
« zespoty zabudowy wsi Markocice,
« zespoty zabudowy wsi Dziatoszyn,
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* zespoty zabudowy wsi Wyszkéw,

w oparciu o charakterystykg "zabudowy wiejskiej tuzyckiej” ustalong w punkcie
4 it a,

* zespoty zabudowy wsi Opolno Zdroj

w oparciu o charakterystyke ,zabudowy miejskiej” ustalong w punkcie 4 lit. b.

4) zabudowe w ciggach i zespotach wymienionych w punkcie3 nalezy ksztattowac z
uwzglednieniem cech architektonicznych wyszczegolnionych form zabudowy:
a) zabudowy wiejskiej tuzyckiej—

* bryta budynku — zwarta i prosta z rozbudowg pod kgtem prostym lub na osi bu-
dynku, uksztattowana konstrukcjg przystupowsa, ryglowg lub ryglowg na scia-
nach murowanych;

* gtowne proporcje bryly — okreslone proporcjg wysokoscig $ciany (h) do wysoko-
$ci szczytu(s):

a) budynek parterowy: s =2,5-3,5h,
b) budynek pietrowy : s = 0,6 — 1,2 h;

e dach: - stromy, dwuspadowy, o symetrycznym ukiadzie potaci dachowej kryty
dachéwka ceramiczng koloru czerwonego, czesto naczétkowy; spodek 45° —
55°% dodatkowe elementy bryly podstawowej: - okapy, galerie, podcienia, ganki
podcieniowe, ganki z galeriami na pietrze, werandy;

* elementy elewaciji: - elementy konstrukcji przystupowej i ryglowej, opaski okien-
ne, opaski i portale drzwiowe, witryny, opierzenia $cian i szczytow deskowe
(gont), gzymsy;

 ogrodzenia: - petne z zachowaniem elementéw bram.

b) zabudowy miejskiej i pensjonatowo -willowej—

* bryta: prosta z rzutem na planie w ksztatcie prostokata lub kwadratu z bogatym
reprezentacyjnym wystrojem zewnetrznym obejmujgcym: ryzality loggii i we-
rand, pseudoryzality akcentujgce gtowne wejscia, narozniki akcentowane wie-
zyczkami lub wykuszami (jako dominanty urbanistyczne),

* wysokos¢: 2 — 3 kondygnacje lub 2 kondygnacje z poddaszem uzytkowym,

» dachy: wielospadowe z facjatkami, hetmami i wstawkami nad ryzalitami i wie-
zyczkami lub dwuspadowe i czterospadowe z lukarnami oraz mansardowe, da-
chéwka karpiowka,

* elementy elewaciji: pilastry , boniowanie, gzymsy, okna prostokatne (stojgce ) z
opaskami, rozbudowana dekoracja detalu tynkarskiego i ceramicznego z moty-
wami architektury historycznej.

§14

1. Obiekty zabytkowe i objete spisem konserwatorskim potozone poza obszarami wy-
mienionymi w 813 podlegajg ochronie zgodnie z przepisami szczegolnymi.

2. Dla obiektéw , o ktérych mowa w ust. 1 i ich zwartych zespotéw obowigzujg ustale-
nia 813 w zakresie warunkow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow.

§15

1. Dla utrzymania i podniesienia waloréw przestrzennych i tozsamosci kulturowej po-
szczegolnych jednostek osadniczych oraz gminy ustala sie lokalizacje waznych
przestrzennie (dominujgcych) zespotéw zabudowy. Zespoly te obejmujg istniejgce i
projektowane uktady urbanistyczne.

2. Lokalizacje poszczegolnych zespotow okreslajg rysunki planu.
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3. Dla istniejgcych zespotdéw zabudowy, ustala sie:

1) ochrone wartoéci zabytkowych zgodnie z przepisami prawa i ustaleniami niniej-
szej uchwalty,

2) ochrone charakterystycznych tradycyjnych elementéw architektonicznego
uksztattowania istniejgcej zabudowy i jej detalu architektonicznego oraz towarzy-
Sszgcego mu zespotu zieleni lub cmentarza,

3) przywrdcenie utraconych i zdegradowanych elementow historycznego wystroju w
ramach prowadzonej odbudowy, rozbudowy i przebudowy,

4) adaptacje zabudowy pod funkcje mieszkaniowe oraz ustugowe, gtownie o cha-
rakterze publicznym.

4. Dla projektowanych zespotdéw zabudowy, ustala sie:

1) wyksztalcenie dominujgcego charakteru projektowanego uktadu zabudowy w ob-
szarze jednostki osadniczej poprzez zastosowanie czytelnej i jednorodnej zasady
kompozycyjnej, koncentracji zabudowy i zwartosci poszczegoélnych jej ciggow,

2) ksztattowanie uktadéw zabudowy w nawigzaniu do istniejgcych dotychczasowych
urbanistycznych zasad rozplanowania wraz z ich wzbogaceniem poprzez wpro-
wadzenie tradycyjnych formy przestrzeni publicznych - placéw, pierzei, pasazy,

3) dostosowanie nowej zabudowy do skali i kulturowo uksztattowanych cech archi-
tektury tradycyjnej i regionalnej, a w szczegoélnosci poprzez uksztattowanie bryty
budynku i formy dachu.

Rozdziat VI
Szczegolne warunki zagospodarowania wynikaj  gce z potrzeb ochrony
srodowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi..

8§16

1. Ochronie podlegajg nastepujgce pomniki przyrody:
1) dab szyputkowy — (Wigancice 43), Nr rej. 295,
2) lipa drobnolistna — (Wigancice 43), Nr rej. 292
3) pien drzewa iglastego - (KWB Turow), Nr rej. 290.

8§17

1. Plan wskazuje do ustanowienia obszar ochrony prawnej przyrody w formie obszaru
chronionego krajobrazu, celem ochrony:
1) uksztaltowania terenu i wartosci krajobrazowych,
2) cennych zespotéw lesnych
3) warunkow hydrologicznych,
4) Srodowiska kulturowego.

2. Proponowane granice obszaru chronionego krajobrazu okresla rysunek planu nr 1.

3. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terendw zlokalizowanych w obre-
bie obszaru wskazanego do ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu:
1) prowadzenie dolesien wytgcznie w oparciu o plany dolesien,
2) zakaz lokalizacji zabudowy poza terenami wskazanymi w planie,
3) zakaz przeksztatcen rzezby terenu,
4) regulacja stosunkow wodnych oraz lokalizacja zbiornikbw wodnych wytgcznie w
oparciu o oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko,
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5) lokalizacja obiektéw infrastruktury technicznej i komunikacji wytgcznie wg ustalen
planu.

. Plan wskazuje do ustanowienia obszar ochrony prawnej przyrody w formie rezerwatu
przyrody pn ,Grady”, celem ochrony zespotu zboczowych laséw klonowo — lipowych
w Posadzie.

. Proponowane granice rezerwatu ,,Grgdy” okresla rysunek planu nr 1.

. Zasady zagospodarowania terendw zlokalizowanych w obrebie rezerwatu wg planu
ochrony opracowanym w trybie przepisoéw szczegolnych

§18

. Ustala sie ochrone istniejgcej szaty roslinnej, wystepujgcej w nastepujgcych formach:

1) zespotéw laséw ochronnych i zadrzewien

2) kulturowych uktadow i zespotow zadrzewien (aleje, szpalery, uklady swobodnie
komponowane zwigzane z rzekg Miedziankg i zespotami stawow),

3) zadrzewien i zakrzewien srédpolnych,

4) zieleni zwigzanej z ekosystemami ciekow i zbiornikow

5) zalozen parkowych i ogrodowych, w tym zabytkowych,

6) zespotdw zieleni towarzyszacej zabudowie, ciggom komunikacyjnym oraz zlokali-
zowanych na terenach przemystowych.

. Dopuszcza sie usuwanie drzew i krzewow przy rozbudowie lub budowie obiektow
budowlanych tylko pod warunkiem przeniesienia drzew i krzewow lub zastgpienia
drzew i krzewOw przewidzianych do usuniecia innymi drzewami i krzewami oraz ze
wzgledu na wymogi konserwatorskie.

. Dla zespotow starodrzewu i zabytkowych alej ustala sie dodatkowo:

1) konieczno$¢ zachowania strefy wolnej od zabudowy i trwatego zagospodarowania
terenu, w tym parkingdéw, w odlegtosci co najmniej 20m od drzew,

2) utrzymania dotychczasowych stosunkoéw wodnych , w tym poziomu woéd grunto-
wych,

3) zastosowania rozwigzan komunikacyjnych nie wptywajgcych negatywnie na stan
zadrzewien.

. Drzewa i krzewy ozdobne po ich $mierci biologicznej podlegajg wymianie.

. Na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i przemystowe] nalezy
przeznaczac na cele zieleni powierzchnie okreslone w ustaleniach szczegoétowych.

. Na wyznaczonych obszarach ochrony i ksztattowania zieleni wewnetrznej, nalezy:

1) zapewni¢ ochrone istniejgcych zespotow, szpalerow i ciggéw zadrzewien,

2) nowe ukiady zieleni ksztalttowaé w formie ciggéw (szpalerow) i zespotow ksztatto-
wanych obrzeznie, z zastosowaniem zroznicowanych gatunkow drzew i krzewow,
w nawigzaniu do charakterystycznych ukladéw kompozycyjnych wystepujgcych w
otoczeniu,

3) wykluczy¢ lokalizacje zabudowy, z wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej,

4) zastosowac¢ rozwigzania komunikacyjne nie wptywajgce negatywnie na stan za-
drzewien,

5) dla zespotu starodrzewu zachowaé¢ zasady ochrony okreslone w ust. 3.

. W obrebie linii rozgraniczajgcych ulic, w tym ciggoéw pieszych i rowerowych nalezy
lokalizowac zielen izolacyjng i ozdobng zgodnie z wytycznymi okreslonymi w § 7.
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8. W zagospodarowaniu terendw sasiadujgcych z terenami linii kolejowej i urzgdzenh
transportu kolejowego oraz terenami drog i ulic publicznych nalezy uwzgledniaé wy-
mogi ochrony wynikajgce z ustalen planu i przepiséw szczegdlnych.

9. Dla terenéw poeksploatacyjnych ustala sie lesny i wodny kierunek rekultywacji wy-
robiska.

819

1. Przy modernizacji istniejgcych obiektow i lokalizacji nowych obiektow usytuowanych
w granicach obszaréw zagrozonych powodziami, oznaczonych na rysunku planu, na-
lezy:

1) uwzgledni¢ uwarunkowania i zapewni¢ wprowadzenie zabezpieczen przed wo-
dami powodziowymi okreslone w specjalistycznym opracowaniu wykonanym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

2) uzgodni¢ w/w zamierzenia z odpowiednimi organami gospodarki wodnej oraz z
wiasciwym komitetem przeciwpowodziowym.

§20

1. Na rysunkach planu oznaczono orientacyjne granice terenéw strefy ochrony posred-
niej urzgdzen i uje¢ wody.

2. Obowigzujgcy zasieg terendw objetych ochrong nalezy ustali¢ w trybie okreslonym w
przepisach szczegolnych.

3. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terendw zlokalizowanych w obre-
bie wskazanego do ochrony uje¢ wody do czasu ustanowienia poszczegolnych stref i
okreslenia zasad i ograniczeh w ich uzytkowaniu:

1) zakaz lokalizacji obiektow ustugowych i produkcyjnych zaliczonych w obowigzuja-
cych przepisach, do inwestycji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska oraz w
czesci zaliczonych do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, jezeli ich
funkcjonowanie zwigzane bedzie z zagrozeniem dla zasobow wod podziemnych,

2) konieczno$¢ wprowadzenia petnego uzbrojenia w zakresie gospodarki wodno—
Sciekowej dla terenOw rozwoju przestrzennego,

3) eliminacja obiektéw i urzadzen zlokalizowanych na terenie miasta, i negatywnie
oddziatywujgcych na stan wod gruntowych,

4) zapewnienie warunkow do utrzymania, pielegnaciji i rozwoju terenow zieleni miej-
skiej oraz zadrzewien, zespotdw lesnych i pojedynczych drzew,

5) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej i stuzgcej produkcji rol-
nej, poza wyznaczonymi w planie terenami na cele budowlane, z wyjgtkiem obiek-
tow o ktérych mowa w 811.

§21

1. Na terenach wyznaczonych na cele budowlane ustala sie utrzymanie i zlokalizowanie
obiektéw mieszkalnych oraz ustug i wytworczosci i infrastruktury technicznej nie wy-
wotujgcych statych i okresowych ucigzliwosci dla srodowiska i mieszkancéw. Ewen-
tualne ucigzliwosci wywotane przez obiekty dopuszczone w planie do lokalizacji nie
mogg wykracza¢ poza granice dzialki obiektu bedgcego zrédtem ucigzliwosci. Po-
ziomy dopuszczalnych parametrow stanu srodowiska w zakresie hatasu, wibraciji,
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i wody okreslajg przepisy w zakresie
ochrony srodowiska.
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. Linie zabudowy na terenach mieszkaniowych wzdtuz istniejgcych i projektowanych
ulic nalezy wyznaczaé poza granicg strefy ograniczonego uzytkowania.

. W przypadku stwierdzenia w ocenie oddziatywania na srodowisko wystepowania
ucigzliwego oddziatywania istniejgcych i projektowanych urzgadzen infrastruktury
technicznej, o ktorych mowa w przepisach szczegdélnych, na srodowisko i braku moz-
liwosci ich wyeliminowania, mimo zastosowania rozwigzan technicznych i technolo-
gicznych, nalezy ustanowi¢ obszar ograniczonego uzytkowania — zgodnie i w trybie
przepisow szczegollnych. Orientacyjne granice obszarO6w oznaczono na rysunkach
planu.

. Na obszarze objetym planem zakazuje sie sktadowania i unieszkodliwiania odpadéw
poza terenami wyznaczonymi w planie na cele gospodarki odpadami Lokalizacje
miejsc czasowego gromadzenia odpaddw statych okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

. Dla obiektow komunikacji i parkingdw ustala sie konieczno$¢ oczyszczania wod
deszczowych poprzez urzadzenia oddzielajgce btoto, oleje i benzyne

. Na terenach przewidzianych do eksploatacji wegla brunatnego (w okresie eksploata-
cji jak i rekultywacji) wyklucza sie sktadowanie materiatdw i odpadoéw moggcych po-
wodowacé degradacje srodowiska w tym skazenie gruntu i wod gruntowych.

. Granice dopuszczalnej lokalizacji zabudowy terenéw mieszkaniowych i ustugowych
od linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV, 220 kV i 110kV, wg zalecen za-
rzadcy sieci, oznaczono na rysunku planu. Zasady dotyczgce zagospodarowania
dziatek budowlanych znajdujgcych sie w obrebie w/w granic okre$lajg obowigzujgce
przepisy szczegolne.
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Rozdziat VIII
Szczegoblne warunki zagospodarowania
wynikaj gce z potrzeb ochrony obszaru i terenu gorniczego
Turoszéw — Bogatynia |

§22

. Granice obszaru gorniczego i terenu gorniczego Turoszéw — Bogatynia | oraz grani-
ce terendw docelowej eksploatacji gorniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem
wewnetrznym oznaczono na nastepujgcych rysunkach planu:

1) rysunek planunr 1,
2) rysunek planu nr 2,
3) rysunek planu nr 3,
4) rysunek planu nr 5,
5) rysunek planu nr 9,
6) rysunek planu nr 15,
7) rysunek planu nr 16.

. Plan ustala utrzymanie i adaptacje dotychczasowego zagospodarowania i uzytko-
wania terendw, potozonych w granicy terenu i obszaru gérniczego Turoszéw — Bo-
gatynia I.

. Wszelkie zamierzenia i dziatania zwigzane z przebudowg, rozbudowg i moderniza-
Cjg istniejgcej zabudowy na terenach potozonych w granicy terenu i obszaru gorni-
czego Turoszow — Bogatynia | wymagajg uzgodnien z Okregowym Urzedem Gorni-
czym oraz z KWB Turéw,

. Plan dopuszcza lokalizacje nowej zabudowy i zmiane uzytkowania terendw w grani-
cach terenu gorniczego i obszaru gérniczego TuroszOw — Bogatynia | wylgcznie w
przypadku gdy spetniony zostanie jeden z wymienionych warunkéw:

1) uzyskane zostanie kazdorazowo uzgadnienie z Okregowym Urzedem Goérniczym
oraz z KWB Turéw,

2) nastgpi zmiana decyzji 0 wyznaczeniu granic obszaru gorniczego i terenu gorni-
czego, wykluczajgca ich przebieg w obrebie terendw wyznaczonych w planie
pod zmiane uzytkowania terendw (lokalizacje nowych funkcji mieszkaniowych i
ustugowych z obiektami infrastruktury technicznej).

3) wyznaczony zostanie filar ochronny, zgodnie z przepisami szczego6lnymi, w gra-
nicach ktérego nie bedzie prowadzona eksploatacja gornicza ze wzgledu na lo-
kalizacje nowych funkcji mieszkaniowych i ustugowych z obiektami infrastruktury
technicznej.

. Tereny do adaptacji dotychczasowego zagospodarowania i uzytkowania oraz lokali-
zacji nowego zainwestowania i zmiany uzytkowania, potozone w granicach terenu i
obszaru gorniczego Turoszow — Bogatynia |, oznaczono symbolami: MN3.1, MN3.2,
MN7.1,Mn7.2, MW3, MW7, MM3.1, MM3.2, MM7.1, MM7.2, MR3, MR7, UP3, UP7,
UK3, UK7, U3, P2, P4.

. Szczegbtowe warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania tere-
now potozonych w granicy terenu gorniczego i obszaru gérniczego Turoszow — Bo-
gatynia | okreslone zostaty w rozdz. I1X niniejszej uchwaty.
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. Zasady zagospodarowanie terenéw zwigzanych z wydobywaniem wegla brunatnego
winny odpowiada¢ warunkom koncesji oraz przepisom szczegollnymi w zakresie
ochrony srodowiska i prawa geologicznego i gérniczego.

§23

. Plan dopuszcza utrzymanie dotychczasowego uzytkowania terendbw w granicach
,obszaru docelowej eksploatacji gorniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem we-
wnetrznym” w obszarze wsi Opolno Zdroj do czasu podjecia wydobycia wegla bru-
natnego.

. Tereny dotychczas zagospodarowane i zabudowane potozone w ,obszarze docelo-
wej eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwalowaniem wewnetrznym” ozna-
czono symbolami: MN4, MM4, MR4, UP4, UK4. Granice ,obszaru docelowe] eks-
ploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym” oznaczono na
rysunkach planu nr 1inr 5.

. Wszelkie zamierzenia i dziatania zwigzane z przebudowg, rozbudowg i moderniza-
Cjg istniejgcej zabudowy na terenach zlokalizowanych w granicach ,obszaru doce-
lowej eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym” wy-
magajg uzgodnien z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz z KWB Turdw,

. Plan dopuszcza lokalizacje nowych funkcji mieszkaniowych i ustugowych z obiekta-

mi infrastruktury technicznej w granicach ,,obszaru docelowej eksploatacji gorniczej

wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym” w rejonie wsi Opolno Zdroj wy-

lacznie w przypadku gdy spetniony zostanie jeden z wymienionych warunkéw:

1) zmieniony zostanie ustalony zasieg docelowej eksploatacji gérniczej wegla bru-
natnego w trybie przepisdow szczegolnych z zatwierdzeniem nowego Projektu
Zagospodarowania Ztoza,

2) wyznaczony zostanie filar ochronny, zgodnie z przepisami szczegolnymi, w gra-
nicach ktérego nie bedzie prowadzona eksploatacja gornicza ze wzgledu na lo-
kalizacje nowych funkcji mieszkaniowych i ustugowych z obiektami infrastruktury
technicznej.

. Szczegotowe warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania tere-
néw potozonych w granicach ,obszaru docelowej eksploatacji gérniczej wegla bru-
natnego ze zwatowaniem wewnetrznym” okreslone zostaty w rozdz. 1X niniejszej
uchwalty.
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Ustalenia szczegodtowe dla terendéw wydzielonych lini

jacymi w zakresie funkcji dopuszczalnych, zasad i war
towania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad p

dziatki budowlane oraz szczegolnych warunkow zagosp

Rozdziat IX

ami rozgranicza-

unkow ksztal-
odziatu na
odarowania.

§24

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

MN1.1

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi publiczne i komercyjne:
a) istniejgce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw usta-
lonych w obowigzujgcych przepisach i normach,
b) projektowane — wytgcznie jako wbudowane lub dobudowane, nie moga przekroczy¢ 50%
powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — wytacznie jako istniejgca, do zachowania i adaptacji.
3) Zielen urzagdzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

Warunki ksztalttowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnych o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielonym
liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania bryty, wy-
sokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry ksztat-
towania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), wskaznikow intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziatki,

¢) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,35,

d) maksymalna wysokos$é zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejgcych
budynkoéw,

e) dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

f) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Lokalizacja zabudowy uzupetniajacej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz w
ciggach uksztattowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy
z zachowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

3) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia
wskaznikéw okreslonych w ust. 1.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:
a)od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie

mniej niz 6,0m

b)od ulic i drég KZ — 20m,
c)od ulic i dr6g KG — poza granicg strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz 25m.

Zasady podzialu na dziafki
budowlane.

1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtorne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajacych z przepisow
szczegolnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw wyko-
rzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-
wowg i dopuszczalng.
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§25

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MIN1.2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi publiczne i komercyjne:
a) istniejagce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciazliwosci do pozioméw usta-
lonych w obowigzujgcych przepisach i normach,
b) projektowane — wylgcznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogg przekroczy¢ 50%
powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — wytacznie jako istniejgca, do zachowania i adaptacji.
3) Zielen urzadzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

a) zabudowe ksztalttowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciagu zabudowy lub na wydzielonym liniami
rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania bryly, wysokosci i
formy dachu,

b) zachowac¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciagu zabudowy parametry ksztat-
towania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkos$ci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziatki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,30,

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejgcych
budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

f) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz

uksztaltowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z za-

chowaniem zasad okreslonych w punkcie 1.

3) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikéw okreslonych w ust. 1.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidrég KZ —20m,

c) od ulic i drég KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz 25m.

2
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Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Istniejgce podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajacych z przepiséw
szczegolnych, przy czym minimalna wielkosé dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw wyko-
rzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg podsta-
wowa i dopuszczalna.
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§ 26

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MN2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi publiczne i komercyjne:
a) istniejace — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw usta-
lonych w obowigzujgcych przepisach i normach,
b) projektowane — wylgcznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogg przekroczy¢ 30%
powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — wytacznie jako istniejgca, do zachowania i adaptacji.
3) Zielen urzadzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

a) zabudowe ksztattowaé poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w ciggu zabudowy lub na wydzielonym liniami
rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania bryty, wysokosci i
formy dachu,

b) zachowac¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry ksztat-
towania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), wskaznikow intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziatki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,25,

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejgcych
budynkoéw,

e) dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

f) spadek potaci dachu w granicach 42° - 45°

g) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz

uksztaltowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z za-

chowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

3) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikéw okreslonych w punkcie 1.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drog Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkoéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidrég KZ — 20m,

c) od ulicidrég KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz 25m.

5) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong wartosci

zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazo-
wych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw
okreslone w rozdz. VI.
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Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Istniejgce podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajacych z przepiséw
szczegolnych, przy czym minimalna wielkosé dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw wyko-
rzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-
wowg i dopuszczalng
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MN3.1

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi publiczne i komercyjne:
a) istniejgce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw
ustalonych w obowigzujgcych przepisach i normach,
b) projektowane — wylgcznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogg przekroczyé
30% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — wytgcznie jako istniejgca, do zachowania i adap-
tacji.
3) Zielen urzgdzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektow z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
$ciach kulturowych i zabytkowych wystepujacych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,30,

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejg-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejace budynki,

2) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciagach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz
uksztattowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z za-
chowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

3) Lokalizacja garazy parterowych i obiektow gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia
wskaznikéw okreslonych w punkcie 1,

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidrég KZ - 20m,

c) od ulicidrog KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajacych z przepiséw
szczegblnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw wyko-
rzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu.

3) Proponowane podzialy na dziatki budowlane przedstawia rysunek planu.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-
wowg i dopuszczalng.

2) Szczegdblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i tere-
nu goérniczego okreslone sa w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon

MN3.2

centrowanych
uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)

2)

3)

Ustugi publiczne i komercyjne:

a) istniejgce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw
ustalonych w obowigzujgcych przepisach i normach,

b) projektowane — wylgcznie jako wbudowane lub dobudowane, nie mogg przekroczyé
30% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — wytacznie jako istniejaca, do zachowania i adap-

tacji.

Zielen urzadzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

4)

5)

Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikow zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,25,

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

f)  spadek potaci dachu w granicach 42° - 45°

g) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz

uksztaftowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z za-

chowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikow okreslonych w punkcie 1,

Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidrég KZ - 20m,

c) od ulic i drég KG — poza granicg strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-

$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-

brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-

renéw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)
2)

Istniejgce podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.
Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-
sOw szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon

MN4

centrowanych

uktadach zabudowy (tereny poto  zone w obszarze docelowej eksploatacii

gorniczej w egla brunatnego ze zwalowaniem wewn etrznym)

TRESC USTALEN:

1) Ustugi publiczne i komercyjne:

a) istniejace — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do poziomow
ustalonych w obowigzujgcych przepisach i normach,

Funkcje dopuszczalne. b) projektow_ane - _wy_lacznie _jako wbudo_wane lub dobudowane, nie mogg przekroczy¢
30% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego.

2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — wytgcznie jako istniejgca, do zachowania i adap-
tacji.

3) Zielen urzgdzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztattowania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielko$ci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,25,

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

Warunki ksztattowania za- f)  spadek potaci dachu w granicach 42° - 45°

budowy i zagospodarowania g) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

terenu. 2) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciagach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz
uksztaftowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z za-

chowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

3) Lokalizacja garazy parterowych i obiektdw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia
wskaznikow okreslonych w punkcie 1,

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidrég KZ — 20m,

c) od ulic i drog KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

6) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
renéw okreslone w rozdz. VI.

1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtorne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

s6w szczeg6lnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw
wykorzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenéw potozo-
nych w obszarze docelowe] eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwa-
towaniem wewnetrznym okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MNS

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon centrowanych
uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi komercyjne i publiczne wytacznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg
lokali nie przekraczajgcych 20% powierzchni uzytkowej budynku.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Ksztattowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy —2 kondygnacje i poddasze,

3) Dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

4) spadek potaci dachu w granicach 42° — 45°,

5) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:

a) zabudowy wolnostojgcej - 0,20,
b) zabudowy szeregowej, blizniaczej — 0,36,

6) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m

b) od ulicidrég KZ — 15m,

c) od ulicidrég KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) . Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa wolnostojgca — 800m?,
b) zabudowa szeregowa — 290m?,
c) zabudowa wielorodzinna —1.500m>.
2) Minimalna szerokos¢ dziafki:
a) zabudowa wolnostojgca — 25,0m,
b) zabudowa szeregowa — 9,0m,
c) zabudowa wielorodzinna — 30,0m.
3) Proponowane podziaty na dziatki budowlane przedstawia rysunek planu.
4) Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu  wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MNG6

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon centrowanych
uktadach zabudowy.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi komercyjne i publiczne wytgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg
lokali nie przekraczajgcych 20% powierzchni uzytkowej budynku.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Warunki ksztattowania zabu-
dowy i zagospodarowania
terenu.

1) Ksztattowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy —2 kondygnacje i poddasze

3) Minimalna wysokos¢ kalenicy — 7m.,

4) Dachy strome o symetrycznym ukladzie potaci kalenicy,

5) spadek potaci dachu w granicach 42° — 45°,

6) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:

a) zabudowy wolnostojacej - 0,20,
b) zabudowy szeregowej, blizniaczej - 0,36,

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m

b) od ulicidréog KZ— 15m,

c) od ulicidrég KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

8) Dla terendw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
rendw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa wolnostojgca — 800m?,
b) zabudowa szeregowa — 290m?,
c) zabudowa wielorodzinna —1.500m?.
2) Minimalna szerokos$c¢ dziafki:
a) zabudowa wolnostojgca — 25,0m,
b) zabudowa szeregowa — 9,0m,
c) zabudowa wielorodzinna — 30,0m.
3) Proponowane podziaty na dziatki budowlane przedstawia rysunek planu.
4)  Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu  wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon

MN7.1

centrowanych
uktadach zabudowy.

TRESC USTALEN:

1) Ustugi komercyjne i publiczne wytgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowag
Funkcje dopuszczalne. lokali nie przekraczajgcych 20% powierzchni uzytkowej budynku.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy —2 kondygnacje i poddasze,

3) Dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

Warunki ksztattowania zabu- 4)  spadek potaci dacr?u'w granicach 38.0 " 4 5,
dowy i zagospodarowania 5) Maksymalny wskaznik ngud_owy dzialki:
terenu. a) zabudowy wolnostolac_:ej - 0,_20, _

b) zabudowy szeregowej, blizniaczej — 0,36,

6) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m

b) od ulicidrég KZ — 15m,

c) od ulicidrég KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

1) Minimalna powierzchnia dziatki:

a) zabudowa wolnostojgca — 800m?,

b) zabudowa szeregowa — 290m?,

c) zabudowa wielorodzinna —1.500m>
Zasady podzialu na dziatki 2) Minimalna szeroko$¢ dziatki:
budowlane. a) zabudowa wolnostojagca — 25,0m,

b) zabudowa szeregowa — 9,0m,

c) zabudowa wielorodzinna — 30,0m.

3) Proponowane podziaty na dziatki budowlane przedstawia rysunek planu.

4) Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-

Szczeg6lne warunki  zago- stawowg i dopuszczalng.
spodarowania terenu. 2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu  wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MN7.2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skon centrowanych
uktadach zabudowy.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi komercyjne i publiczne wytgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg
lokali nie przekraczajgcych 20% powierzchni uzytkowej budynku.
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Warunki ksztattowania zabu-
dowy i zagospodarowania
terenu.

1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztattowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy —2 kondygnacje i poddasze,

3) Minimalna wysokos¢ kalenicy — 7m.

4) Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

5) spadek potaci dachu w granicach 42° — 45°,

6) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:

a) zabudowy wolnostojgce;j - 0,20,
b) zabudowy szeregowej, blizniaczej — 0,36,

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m

b) od ulicidrég KZ — 15m,

c) od ulicidrég KG — poza granicg strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

8) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
renow okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa wolnostojgca — 800m?,
b) zabudowa szeregowa — 290m?,
c) zabudowa wielorodzinna —1.500m>.
2) Minimalna szerokos$c¢ dziatki:
a) zabudowa wolnostojgca — 25,0m,
b) zabudowa szeregowa — 9,0m,
c) zabudowa wielorodzinna — 30,0m.
3) Proponowane podziaty na dziatki budowlane przedstawia rysunek planu.
4)  Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.

2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MW1.1

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) Ustugi publiczne i komercyjne:
a) istniejgce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw
) ustalonych w obowigzujgcych przepisach i normach,

Funkcje dopuszczalne. b) projektowane — wytgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg lub dobu-
dowanych lokali nie przekraczajgcych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego i 75% powierzchni budynku jednorodzinnego.

3) Zielen urzadzona — zieleh parkowa, ogrody dziatkowe.
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
$ciach kulturowych i zabytkowych wystepujacych w ciggu zabudowy lub na wydzielonym
liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania bryty, wy-
sokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry ksztat-
towania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziatki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,30,

Warunki ksztalttowania za- d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejacych

budowy i zagospodarowania budynkoéw,

terenu. e) dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz
uksztaltowanych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy z za-

chowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

3) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikow okreslonych w punkcie 1,

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetiajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidrég KZ — 20m,

1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:
a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,
Zasady podziatu na dzialki b) is_tnie_jace gra_nice_ wiasr_loéci przebiegajgce wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
budowlane. niami rozgraniczajgcymi. s . s . .
2) Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podziatéw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spenie-
nia przepiséw szczegdlnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-
gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty.
Szczeg6lne warunki zago- 1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-

spodarowania terenu.

wowg i dopuszczalng..
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MW1.2

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2)  Uslugi publiczne i komercyjne:
a) istniejgce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciazliwosci do pozioméw usta-
. lonych w obowigzujgcych przepisach i normach,

Funkcje dopuszczalne. b) projektowane — wytgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg lub dobu-
dowanych lokali nie przekraczajacych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego i 75% powierzchni budynku jednorodzinnego.

3) Zielen urzadzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w
zakresie:

a) przebudowy parter6w — z mozliwoscig poszerzenia rzutu budynku o 3,0m poza dotychcza-

sowy obrys budynku,

b) przebudowy logii i balkonéw,

c) przebudowy i rozbudowy stref wejsciowych i pomieszczen technicznych obstugujacych za-
budowe mieszkaniowg (wezly cieplne, pomieszczenia czasowego gromadzenia odpadéw,
pralnie, suszarnie, wozkarnie itp.),

d) przeksztatcenia elewacji i dachéw.

2) Adaptacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele ustugowe z zachowaniem nastepu-

Warunki ksztattowania za- jacych warunkow:

budowy i zagospodarowania a) pod ustugi przeznaczona zostanie wytgcznie cze$¢ parterowa budynku,

terenu. b) zapewnione bedzie odrebne, nie kolidujgce z funkcjg mieszkalna, wejscie.

3) Przeksztalcenie zagospodarowania terenéw z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggébw pieszych ogélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstugg zabudowy ,

b) wydzielone gtéwne ciggi piesze obsadzi¢ ciggami zieleni szpalerowe;j,

c) utrzymac wielko$¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu.

4) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej pod warunkiem nie przekroczenia wskaznika zabudowy

dziatki o wartosci 0,7.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania..
6) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznika zabudowy dziatki o wartosci 0,5.

1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:
a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,
Zasady podziatu na dzialki b) is_tnie_jace gra_nice_ wiasr_loéci przebiegajgce wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
budowlane. niami rozgraniczajgcymi. s . s . .
2) Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podziatéw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spenie-
nia przepiséw szczeg6lnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-
gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty.
Szczeg6lne warunki zago- 1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-

spodarowania terenu.

wowa i dopuszczalng..
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MwW2

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)

3)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Ustugi publiczne i komercyjne:

a) istniejgce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw usta-
lonych w obowigzujgcych przepisach i normach,

b) projektowane — wylgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg lub dobu-
dowanych lokali nie przekraczajgcych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego i 75% powierzchni budynku jednorodzinnego.

Zieleh urzgdzona - zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

8)

Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w

zakresie:

a) przebudowy parteréw — z mozliwoscig poszerzenia rzutu budynku o 3,0m poza dotychcza-
sowy obrys budynku,

b) przebudowy logii i balkonéw,

c) przebudowy i rozbudowy stref wejsciowych i pomieszczen technicznych obstugujacych za-
budowe mieszkaniowg (wezly cieplne, pomieszczenia czasowego gromadzenia odpaddw,
pralnie, suszarnie, wozkarnie itp.),

d) przeksztaicenia elewacji i dachéw.

Adaptacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele ustugowe z zachowaniem nastepu-

jacych warunkoéw:

a) pod ustugi przeznaczona zostanie wytgcznie cze$¢ parterowa budynku,

b) zapewnione bedzie odrebne, nie kolidujgce z funkcjg mieszkalng, wejscie.
Przeksztalcenie zagospodarowania terenéw z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogoélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw

zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) wydzielone gtéwne ciagi piesze obsadzi¢ ciggami zieleni szpalerowej,

c) utrzymac wielkosc¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu.
Przeksztalcenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — wg ustalen jak dla terenu MN1.
Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz
uksztattowanych w nawigzaniu do dotychczasowych cech rozplanowania zabudowy,
Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania.

Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznika zabudowy dziatki o wartosci 0,5.

Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia Scistg ochrong wartosci

zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazo-

wych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw

okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)

2)

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:
a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,
b) istniejgce granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
niami rozgraniczajacymi.
Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podziatéw oraz scaleh na dziatki pod warunkiem spetnie-
nia przepiséw szczeg6lnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-
gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-
wowg i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MW3

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)
2)

3)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Ustugi publiczne i komercyjne:

a) istniejace — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do pozioméw usta-
lonych w obowigzujgcych przepisach i normach,

b) projektowane — wylgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg lub dobu-
dowanych lokali nie przekraczajgcych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego i 75% powierzchni budynku jednorodzinnego.

Zieleh urzgdzona — zielen parkowa, ogrody dziatkowe.

Warunki ksztaltowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w

zakresie:

a) przebudowy parter6w — z mozliwoscig poszerzenia rzutu budynku o 3,0m poza dotychcza-
sowy obrys budynku,

b) przebudowy logii i balkonéw,

c) przebudowy i rozbudowy stref wejsciowych i pomieszczen technicznych obstugujgcych
zabudowe mieszkaniowa (wezly cieplne, pomieszczenia czasowego gromadzenia odpa-
déw, pralnie, suszarnie, wozkarnie itp.),

d) przeksztatcenia elewacji i dachéw.

Adaptacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele ustugowe z zachowaniem nastepu-

jacych warunkow:

a) pod ustugi przeznaczona zostanie wylgcznie czes¢ parterowa budynku,

b) zapewnione bedzie odrebne, nie kolidujgce z funkcjg mieszkalng, wejscie.

Przeksztalcenie zagospodarowania terenéw z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogoélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) wydzielone gtéwne ciagi piesze obsadzi¢ ciggami zieleni szpalerowej,

c) utrzymac¢ wielko$é terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu.

Przeksztalcenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — wg ustalen jak dla terenu MN1.

Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz

uksztattowanych w nawigzaniu do dotychczasowych cech rozplanowania zabudowy,

Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania.

Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznika zabudowy dziatki o wartosci 0,5.

Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong wartosci

zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazo-

wych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw

okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)

2)

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

a) linie rozgraniczajace ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,

b) istniejgce granice wtasnosci przebiegajgce wewnatrz terenéw wydzielonych w planie linia-
mi rozgraniczajgcymi.

Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podziatéw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spetnie-

nia przepiséw szczeg6lnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-

gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-
wowa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MW4

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon centrowanych
ukladach zabudowy (tereny poto zone w obszarze docelowej eksploatacii
goOrniczej w egla brunatnego ze zwalowaniem wewn etrznym) .

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) Ustugi publiczne i komercyjne:
a) istniejgce — do zachowania, pod warunkiem ograniczenia ucigzliwosci do poziomoéw ustalo-
nych w obowigzujgcych przepisach i normach,
b) projektowane — wylgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg lub dobudo-
wanych lokali nie przekraczajgcych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego i 75% powierzchni budynku jednorodzinnego.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w
zakresie:

a) przebudowy parteréw — z mozliwoscig poszerzenia rzutu budynku o 3,0m poza dotychcza-
sowy obrys budynku,

b) przebudowy logii i balkonéw,

c) przebudowy i rozbudowy stref wejsciowych i pomieszczen technicznych obstugujacych za-
budowe mieszkaniowg (wezly cieplne, pomieszczenia czasowego gromadzenia odpaddw,
pralnie, suszarnie, wozkarnie itp.),

d) przeksztaicenia elewacji i dachéw.

2) Adaptacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele ustugowe z zachowaniem nastepu-
jacych warunkow:

a) pod ustugi przeznaczona zostanie wytgcznie czesc¢ parterowa budynku,

b) zapewnione bedzie odrebne, nie kolidujgce z funkcjg mieszkalng, wejscie.

3) Przeksztalcenie zagospodarowania terenéw z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggébw pieszych ogélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstugag zabudowy,

b) wydzielone gtéwne ciggi piesze obsadzi¢ ciggami zieleni szpalerowej,

c) utrzymaé wielko$¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu.

4)  Przeksztalcenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — wg ustalen jak dla terenu MN1.

5) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz
uksztattowanych w nawigzaniu do dotychczasowych cech rozplanowania zabudowy,

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania.

7) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznika zabudowy dziatki o wartosci 0,5.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:
a)linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,
b) istniejgce granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenéw wydzielonych w planie liniami
rozgraniczajgcymi.
2) Dopuszcza sie dokonanie wtornych podzialdw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spetnie-
nia przepiséw szczeg6lnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-
gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenéw potozonych w obszarze docelo-
wej eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym okreslone sg w rozdz.
VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MWS5S

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
) 2) Ustugi publiczne i komercyjne wytgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg
Funkcje dopuszczalne. lub dobudowanych lokali nie przekraczajagcych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i 35% powierzchni budynku jednorodzinnego
1) Ksztattowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztattowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacii), proporciji
podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.
2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy —3 kondygnacje i poddasze,
3) Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,
Warunki ksztaltowania za- 4)  Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,70,
budowy i zagospodarowania 5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
terenu. nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
b) od ulicidrég KZ — 15m,
c) od ulicidrég KG — poza granicg strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.
6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
7)  Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.
1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:
a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,
b) istniejgce granice wtasnosci przebiegajgce wewnatrz terenéw wydzielonych w planie linia-
mi rozgraniczajgcymi.
Zasady podziatu na dziafki 2) Dopuszcza sig dokonanie wtérnych podziatéw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spetnie-
budowlane. nia przepiséw szczeg6lnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-
gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty
3) Minimalna powierzchnia dziatki — 1500m?,
4)  Minimalna szerokos$¢ dziatki — 30m.
5) Minimalna szeroko$c¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.
Szczeg6lne warunki zago- 1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-

spodarowania terenu.

wowa i dopuszczalng
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MW6

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon
uktadach zabudowy

centrowanych

TRESC USTALEN:

1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

) 2) Ustugi publiczne i komercyjne wylgcznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowg
Funkcje dopuszczalne. lub dobudowanych lokali nie przekraczajacych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i 35% powierzchni budynku jednorodzinnego

1) Ksztaltowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaltowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), proporciji
podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia.

2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy —3 kondygnacje i poddasze.

3) Dachy strome o symetrycznym ukfadzie potfaci kalenicy.

4)  Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,70,

Warunki ksztaltowania za- 5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
budowy i zagospodarowania nie mniej niz:
terenu. a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m

b) od ulicidrég KZ — 15m,

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

7)  Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.

8) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong wartosci
zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajobrazo-
wych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw
okreslone w rozdz. VI.

1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

a) linie rozgraniczajace ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,
b) istniejgce granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenéw wydzielonych w planie linia-
mi rozgraniczajgcymi.
Zasady podzialu na dziatki 2) Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podzialéw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spetnie-
budowlane. nia przepiséw szczeg6lnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-
gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty

3) Minimalna powierzchnia dziatki — 1500m?,

4)  Minimalna szerokos$¢ dziatki — 30m.

5) Minimalna szeroko$¢ dzialtki pod droge wewnetrzng — 10m.

Szczeg6lne warunki zago- 1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-

spodarowania terenu.

wowa i dopuszczalng
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

MW7

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skon centrowanych

uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) Ustugi publiczne i komercyjne wytacznie w formie wbudowanych w zabudowe mieszkaniowag

lub dobudowanych lokali nie przekraczajgcych 10% pow. uzytkowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i 35% powierzchni budynku jednorodzinnego

1) Ksztaltowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), proporciji
podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,

2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy —3 kondygnacje i poddasze,

3) Dachy strome o symetrycznym ukfadzie pofaci kalenicy,

Warunki ksztalttowania za- 4)  Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,70,
budowy i zagospodarowania 5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
terenu. nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
b) od ulicidrég KZ — 15m,
c) od ulicidrég KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

7)  Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.

1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

a)linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,
b)istniejace granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenéw wydzielonych w planie liniami
rozgraniczajgcymi.

2) Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podziatéw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spetnie-

nia przepiséw szczegdlnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i za-
gospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty

3) Minimalna powierzchnia dziatki — 1500m?,

4)  Minimalna szerokos¢ dziatki — 30m.

5) Minimalna szeroko$c¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podsta-
Szczeg6lne warunki zago- wowg i dopuszczalng
spodarowania terenu. 2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MR1

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

4)

Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

a) zabudowe ksztaltowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,.

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziat-
ki,,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,35.

d) maksymalna wysokos¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejg-
cych budynkéw.

e) dachy strome o symetrycznym ukitadzie potaci kalenicy.

f)  spadek potaci dachu w granicach 40° - 45°

g) linia zabudowy — nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejgce budynki.

Lokalizacja zabudowy uzupetniajacej — w ciggach istniejgcej zabudowy oraz uksztaltowa-

nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabu-

dowy okreslonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikéw okreslonych w punkcie 1,

Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidréog KZ — 20m,

c) od ulic i drog KG — poza granica strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)
2)

Istniejace podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.
Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-
sOw szczegdlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikow
wykorzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MR2

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

4)

5)

Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

a) zabudowe ksztaltowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
$ciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,.

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziat-
ki,,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,25,

d) maksymalna wysokos¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejg-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

f)  spadek potaci dachu w granicach 40° - 45°

g) linia zabudowy — nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejgce budynki,

Lokalizacja zabudowy uzupetniajacej — w ciggach istniejgcej zabudowy oraz uksztattowa-

nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabu-

dowy okreslonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikéw okreslonych w punkcie 1,

Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidréog KZ - 20m,

c) od ulic i drég KG — poza granicg strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-

$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-

brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-

renéw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)
2)

Istniejace podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.
Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetieniu warunkéw wynikajacych z przepi-
sOw szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MR3

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna..

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

4)

Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,.

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikow zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,35

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

f)  spadek potaci dachu w granicach 40° - 45°

g) linia zabudowy — nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejgce budynki,

Lokalizacja zabudowy uzupetniajacej — w ciggach istniejgcej zabudowy oraz uksztattowa-

nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabu-

dowy okreslonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikow okreslonych w punkcie. 1,

Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidréog KZ — 20m,

c) od ulic i drég KG — poza granicg strefy ograniczonego uzytkowania, lecz nie mniej niz
25m.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)
2)

Istniejgce podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajgcym z ustalen planu.
Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetieniu warunkéw wynikajacych z przepi-
sOw szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug
rozproszonych uktadach zabudowy (tereny poto

MR4

owo produkcyjnej o

zone w obszarze doce-

lowej eksploatacji gérniczejw egla brunatnego ze zwatowaniem we-
wnetrznym).

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna..
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektow z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,.

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,35

Warunki  ksztattowania  za- d) mal;s;t/)mc?lni ’wysokos'é zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejg-
budowy i zagospodarowania cych budynkow, . . .
terenu. e) dachy strome_ o] symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

f)  spadek potaci dachu w granicach 40° - 45°

g) linia zabudowy — nieprzekraczalna , wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej — w ciggach istniejgcej zabudowy oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii zabu-

dowy okreslonej na rysunku planu, z zachowaniem zasad okreslonych w punkcie 1,

3) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikéw okreslonych w punkcie 1,

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidréog KZ —20m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektom wynikajacym z ustalen planu.
2) Dopuszcza sie wtérne podzialy na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

sOw szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenu, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenéw potozonych w obszarze doce-
lowej eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym okreslone sg w
rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MRS5.1

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zgbuglowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Zielen parkowa
1) Ksztattowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztattowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementdw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,
2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa —2 kondygnacje i poddasze,
b) zabudowa wielorodzinna — 3 kondygnacje i poddasze,
c) zabudowa gospodarczo- produkcyjna — 1 kondygnacja i poddasze,
) ) 3) Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,
\t/)Varunk|' ksztattowania za- 4) spadek potaci dachu w granicach 38° — 45°,
udowy i zagospodarowania L L
terenu. 5) Maksymalny Wskaznlk zapudoyvy d2|alk|._
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 016,
b) zabudowa wielorodzinna i ustugowo produkcyjna — 0,30
c) zabudowa mieszkalna z ustugamii zabudowg gospodarczo-produkcyjng — 0,25.
6) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m
b) od ulicidrég KZ — 15m,
c) odulicidrég KG - 25m.
7) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
8) minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.
1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 800m?,
b) zabudowa wielorodzinna — 1.500m?,
Zasady podziatu na dzialki c)_ _ zabudowa gos,[J,odarczg?—produkcyjna —1.500m?,
budowlane. 2) Minimalna szequosc d2|a_ik|. _
a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,
b) zabudowa wielorodzinna — 35,0m,
c) zabudowa gospodarczo-produkcyjna — 30,0m.
3. Minimalna szeroko$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MR5.2

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

. 1) Zielen rekreacyjna
Funkcje dopuszczalne. 2)  Zielen parkowa
1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,
2) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa —2 kondygnacje i poddasze,
b) zabudowa gospodarczo- produkcyjna — 1 kondygnacja i poddasze,
3) Dachy strome o symetrycznym ukfadzie potfaci kalenicy,
Warunki ksztattowania za- 4) spadek potaci dachu w granicach 40° — 45°,
budowy i zagospodarowania 5) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:
terenu. a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 016,
b) zabudowa mieszkalna z ustugami i zabudowg gospodarczo-produkcyjng — 0,25.
6) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —6,0m
b) od ulicidrég KZ — 15m,
c) odulicidrég KG - 25m.
7) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
8) minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.
1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 800m2,2
. L b) zabudowa gospodarczo-produkcyjna — 1.500m°?,
Zasady podziatu na dziatki 2) Minimalna szerokos$c¢ dziafki:

budowlane.

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,
b) zabudowa gospodarczo-produkcyjna — 30,0m.

3) Minimalna szerokos¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg podstawo-
wg i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MR6

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

5)

6)

7

9)

Ksztaltowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto$ciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementdw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,
Maksymalna wysokos¢ zabudowy:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa —2 kondygnacje i poddasze,

b) zabudowa wielorodzinna — 3 kondygnacje i poddasze,

c) zabudowa gospodarczo- produkcyjna — 1 kondygnacja i poddasze,

Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

spadek potaci dachu w granicach 40° — 45°,

Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 0,16,

b) zabudowa wielorodzinna i ustugowo produkcyjna — 0,25

c) zabudowa mieszkalna z ustugami i zabudowg gospodarczo-produkcyjng — 0,25.
Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m

b) od ulicidrég KZ— 15m,

c) odulicidrég KG - 25m.

Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.

Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)

2)

3)

Minimalna powierzchnia dziaki:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 800m?,

b) zabudowa wielorodzinna — 1.500m?,

c) zabudowa gospodarczo-produkcyjna — 1.500m?,
Minimalna szerokos¢ dziatki:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,

b) zabudowa wielorodzinna — 35,0m,

c) zabudowa gospodarczo-produkcyjna — 30,0m.
Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MRY7

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

5)

6)

Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztattowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,
Maksymalna wysokos$¢ zabudowy:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa —2 kondygnacje i poddasze,

b) zabudowa wielorodzinna — 3 kondygnacje i poddasze,

c) zabudowa gospodarczo- produkcyjna — 1 kondygnacja i poddasze,

Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

spadek potaci dachu w granicach 38° — 45°,

Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 0,20,

b) zabudowa wielorodzinna i ustugowo produkcyjna — 0,30

c) zabudowa mieszkalna z ustugami i zabudowg gospodarczo-produkcyjng — 0,25.
Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m

b) od ulicidrég KZ — 15m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.

Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
renow okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)

2)

3)

Minimalna powierzchnia dziatki:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 800m?,

b) zabudowa wielorodzinna — 1.500m?,

c) zabudowa gospodarczo-produkcyjna — 1.500m?,
Minimalna szeroko$¢ dziatki:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,

b)  zabudowa wielorodzinna — 35,0m,

c)  zabudowa gospodarczo-produkcyjna — 30,0m.
Minimalna szerokos¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8m.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MM1

owo produkcyjnej o
skoncentrowanych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa.
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztattowania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikoéw zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,70

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukladzie potaci kalenicy (dachy mansardowe),

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejace budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw

zwigzanych z obstuga zabudowy,
Warunki  ksztattowania za- b) lIJtLZ)éma*c;(_wielkoéé terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
budowy i zagospodarowania ub aziai, . . . . . .
terenu. ) wnetrza i zaplecza 'd2|a}_ek zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
infrastruktury technicznej,
3) Lokalizacja zabudowy uzupetiajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury regionalnej o wartosciach kulturowych i zabytkowych,
w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

d) koniecznos$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-

jacych sie ciggach zabudowy.
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ—12m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

5) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikow okreslonych w ust. 1.

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodéw.
1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,

Zasady podziatu na dzialki b) is_tnie_jace grar)ice_wlasn_oéci przebiegajgce wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
budowlane. niami rozgraniczajgcymi. " . s .
2) Dopuszcza sie dokonanie wtornych podziatdw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spet-

nienia przepiséw szczegoélnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i
zagospodarowania dziatek i przepis6w niniejszej uchwaty.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MM2

owo produkcyjnej o
skoncentrowanych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektow z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,60

d) maksymalna wysokos¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istniejg-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy(dachy mansardowe),

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogoélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) utrzymac wielkos¢ terendw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
lub dziatki,

Warunki  ksztattowania  za- c) }Nnetrzlil i zapleﬁza dzia_llek zagospodarowacé na cele zieleni, rekreacji i pod urzgdzenia in-
budowy i zagospodarowania 3 “."‘S"L.‘ tury technicznel, S . . L
terenu. ) Lokallza(;ja za_budowy uzupginlajqcej zachowa_mlem nastepUJqqych vyarunkow. _

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury regionalnej o wartosciach kulturowych i zabytkowych,
w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii za-
budowy okreslonej na rysunku planu,

c) .maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 6,0m

b) od ulicidrég KZ —12m,

c) odulicidrég KG - 25m.

5) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia
wskaznikéw okreslonych w punkciel.

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodo6w.

7) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,

Zasady podziatu na dzialki b) istniejace granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
budowlane. niami rozgraniczajacymi. i . _— '

2) Dopuszcza sie dokonanie wtornych podziatdw oraz scalen na dzialki pod warunkiem spet-

nienia przepiséw szczegoélnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i
zagospodarowania dziatek i przepis6w niniejszej uchwaty.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MM3.1

owo produkcyjnej o
skoncentrowanych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)

Zieleh parkowa

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

4)

5)

6)

Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikow zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,60

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukladzie potaci kalenicy (dachy mansardowe),

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejace budynki,

Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw

zwigzanych z obstugag zabudowy,

b) utrzymac¢ wielko$¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 20% powierzchni terenu
lub dziatki,

c) wnetrza i zaplecza dzialek zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia in-
frastruktury technicznej,

Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury regionalnej o wartosciach kulturowych i zabytkowych,
w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii za-
budowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie

mniej niz 8,0m

b) od ulicidréog KZ—12m,

c) odulicidrég KG — 25m.

Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikow okreslonych w punkcie 1.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)

2)

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujgce,

b) istniejgce granice wlasnosci przebiegajace wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
niami rozgraniczajacymi.

Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podzialéw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spet-

nienia przepisdw szczegoélnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i

zagospodarowania dziatek i przepis6w niniejszej uchwaty.

Szczeg6lne warunki zago
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalna.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MM3.2

owo produkcyjnej o
skoncentrowanych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikow zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,60

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukladzie potaci kalenicy (dachy mansardowe),

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejace budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstuga zabudowy,

b) utrzymac wielkos¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 20% powierzchni terenu
lub dziatki,

Warunki  ksztattowania  za- c) ¥vnetrzs i zapleﬁzg dzie_ﬂek zagospodarowaé na cele zieleni, rekreacji i pod urzgdzenia in-
budowy i zagospodarowania “."‘St”.‘ tury technicznel, L . . .
terenu. 3) Lokallza(_:ja za_budowy uzup(_e}nlajqcej zachowa_mlem nastepUJqqych v_varunkow. _

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury regionalnej o wartosciach kulturowych i zabytkowych,
w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii za-
budowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidréog KZ—12m,

c) odulicidrég KG - 25m.

5) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia
wskaznikow okreslonych w punkcie 1,

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodo6w.

7) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
renéw okreslone w rozdz. VI.

1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

a) linie rozgraniczajgce ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujgce,

Zasady podzialu na dziafki b) is_tnie_jace grarjice_wlasn_oéci przebiegajgce wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
budowlane. niami rozgraniczajgcymi. . , s )

2) Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podziatldw oraz scalen na dziatki pod warunkiem spet-
nienia przepisdw szczegoélnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i
zagospodarowania dziatek i przepiséw niniejszej uchwaty..

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcja pod-

Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalng.
spodarowania terenu. 2) Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug
skoncentrowanych uktadach zabudowy (tereny poto

MM4

owo produkcyjnej o
zone w obszarze
docelowej eksploatacji gorniczejw  egla brunatnego ze zwalowaniem
wewn etrznym)

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikow zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,60

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogélnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw

zwigzanych z obstugg zabudowy,
Warunki  ksztattowania  za- b) :ﬁgzgrzr;;iiwielkoéé terenéw zielonych na poziomie minimalnym 20% powierzchni terenu
budowy i zagospodarowania s . . . . .
terenu. C) wnetrzai zapleczg dzw_ﬂek zagospodarowa¢ na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia in-
frastruktury technicznej,
3) Lokalizacja zabudowy uzupetiajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury regionalnej o wartosciach kulturowych i zabytkowych,
w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii za-
budowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokosé zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ - 20m,

c) od ulicidroég KG — 25m.

5) Lokalizacja garazy parterowych i obiektéw gospodarczych pod warunkiem nie przekroczenia

wskaznikow okreslonych w punkcie 1,

6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodéw.
1) Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

a) linie rozgraniczajace ustalone na rysunku planu — orientacyjne i obowigzujace,

Zasady podziatu na dzialki b) is_tnie_jace grar)ice_wlasn_oéci przebiegajgce wewnatrz terenéw wydzielonych w planie li-
budowlane. niami rozgraniczajgcymi. " . o .
2) Dopuszcza sie dokonanie wtérnych podziatow oraz scalen na dziatki pod warunkiem spet-

nienia przepiséw szczegoélnych dotyczacych warunkéw technicznych w zakresie zabudowy i
zagospodarowania dziatek i przepis6w niniejszej uchwaty..

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenéw potozonych w obszarze doce-
lowej eksploatacji gorniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym okreslone sg w
rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MMS5

owo produkcyjnej o
skoncentrowanych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa
1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaltowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.
2) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy
a) zabudowa jednorodzinna, w tym z ustugami —2 kondygnacje i poddasze,
b) zabudowa wielorodzinna i ustugowa — 3 kondygnacje i poddasze,
3) Minimalna wysokos$¢ zabudowy - 2 kondygnacje i poddasze.
Warunki ksztaltowania za- 4) Dachy strome o symetrycznym ukladzie potaci kalenicy,
budowy i zagospodarowania 5) Spadek potaci dachu w granicach 35° — 55°,
terenu. 6) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:
a) zabudowy jednorodzinnej, w tym z ustugami - 0,25,
b) zabudowy wielorodzinnej, w tym z ustugami oraz blizniacza i szeregowa — 0,36,
c) zabudowa ustugowa — 0, 45.
7) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m
b) od ulicidrég KZ— 15m,
c) od ulicidrég KG — 25m.
1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z usiuzgami — 800m?,
b) zabudowa wielorodzinna, w tym z ustugami — 1.500m°,
Zasady podziatu na dziafki c) zabudowa ustugowa —.500m?,
budowlane. 2) Minimalna szeroko$¢ dziatki:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,
b) zabudowa wielorodzinna — 35,0m,

3) Minimalna szerokos¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

Dopuszcza sie:

a) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawowsg i
dopuszczalng

b) utrzymanie wystepujacych w stanie istniejgcym funkcji terenéw zainwestowanych na
warunkach okreslonych w rozdz. IIl.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MM6

owo produkcyjnej o
skoncentrowanych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa

1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztattowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy
a) zabudowa jednorodzinna, w tym z ustugami —2 kondygnacje i poddasze,

b) zabudowa wielorodzinna i ustugowa — 3 kondygnacje i poddasze.

3) Minimalna wysokos$¢ zabudowy — 2 kondygnacje i poddasze.

4) Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

5) Spadek potaci dachu w granicach 38° — 55°,

Warunki ksztalttowania za- 6) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:

budowy i zagospodarowania a) zabudowy jednorodzinnej, w tym z ustugami - 0,20,

terenu. b) zabudowy wielorodzinnej, w tym z ustugami oraz blizniacza i szeregowa — 0,36,
c) zabudowa ustugowa — 0, 45.

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m
b) od ulicidrég KZ —12m,
c) od ulicidrég KG — 25m.

8) Dla terendw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

1) Minimalna powierzchnia dziatki:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z ustugami — 800m?,
b) zabudowa wielorodzinna, w tym z ustugami — 1.500m?,
c) zabudowa ustugowa — .500m?,
2) Minimalna szerokos$c¢ dziafki:
Zasady podzialu na dziatki a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,
budowlane. b) zabudowa wielorodzinna — 35,0m,

3) Naterenach potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych dopuszcza sie zmiane w/w parametréw ze wzgledu na wymogi ochrony konser-
watorskiej.

4)  Minimalna szeroko$¢ dzialki pod droge wewnetrzng — 10m.

1) Dopuszcza sie:

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

a) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawows i
dopuszczalng

b) utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejgcym funkcji terenéw zainwestowanych na
warunkach okreslonych w rozdz. IIl.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MM7.1

owo produkcyjnej o
skoncentrowanych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1

Zielen parkowa.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

7

Ksztaltowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto$ciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztattowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.
Maksymalna wysokos$¢ zabudowy

a) zabudowa jednorodzinna, w tym z ustugami —2 kondygnacje i poddasze,

b) zabudowa wielorodzinna i ustugowa — 3 kondygnacje i poddasze.

Minimalna wysokos¢ zabudowy - 2 kondygnacje i poddasze.

Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

Spadek potaci dachu w granicach 35° — 55°,

Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:

a) zabudowy jednorodzinnej, w tym z ustugami - 0,25,

b) zabudowy wielorodzinnej, w tym z ustugami oraz blizniacza i szeregowa — 0,36,

c) zabudowa ustugowa — 0, 45.

Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m

b) od ulicidrég KZ — 15m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)

2)

3)

Minimalna powierzchnia dziatki:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z usiuzgami — 800m?,
b) zabudowa wielorodzinna, w tym z ustugami — 1.500m°,

c) zabudowa ustugowa — .500m?,

Minimalna szerokos¢ dziafki:

a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,

b) zabudowa wielorodzinna — 35,0m,

Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie:

a) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawowsa i do-
puszczalng

b) utrzymanie wystepujacych w stanie istniejgcym funkcji terenéw zainwestowanych na wa-
runkach okreslonych w rozdz. IlI.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustug

MM7.2

owo produkcyjnej o
rozproszonych uktadach zabudowy

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa.

1) Ksztattowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy
a) zabudowa jednorodzinna, w tym z ustugami —2 kondygnacje i poddasze,

b) zabudowa wielorodzinna i ustugowa — 3 kondygnacje i poddasze,
3) Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,
4)  Spadek potaci dachu w granicach 38° — 45°,
Warunki  ksztattowania  za- 5) Maksymalny ws_kainik zapudqu dziatki: _
budowy i zagospodarowania a) zabudowyje_dnorodz_lnne_j, wtym z usiugam_l - 0,20,_’ _ _
b) zabudowy wielorodzinnej, w tym z ustugami oraz blizniacza i szeregowa — 0,36,
terenu.
c) zabudowa ustugowa — 0, 45.

6) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu, lecz
nie mniej niz :

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m
b) od ulicidrég KZ — 15m,
c) odulicidrég KG — 25m.

7) Dla terendw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

1) Minimalna powierzchnia dziatki:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z ustugami — 800m?,
b) zabudowa wielorodzinna, w tym z ustugami — 1.500m?,
c) zabudowa ustugowa — .500m?,
2) Minimalna szerokos$c¢ dziafki:
Zasady podzialu na dziatki a) zabudowa jednorodzinna i ustugowa — 25,0m,
budowlane. b) zabudowa wielorodzinna — 35,0m,

3) Na terenach potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych dopuszcza sie zmiane w/w parametréw ze wzgledu na wymogi ochrony konser-
watorskiej.

4)  Minimalna szeroko$¢ dzialtki pod droge wewnetrzng — 10m.

1) Dopuszcza sie:

a) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawowsa i do-
Szczeg6lne warunki zago- b puszcza_lnq . S . . .
spodarowania terenu. ) utrzymanie wy,stepUchych w stanie istniejgcym funkcji terendéw zainwestowanych na wa-
runkach okreslonych w rozdz. IlI.
2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terendw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UP1

Tereny ustug publicznych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa.
3) Zakres utrzymania istniejgcej funkcji lub wykorzystania pod inne funkcje publiczne — do
decyzji Zarzadu Gminy i Miasta
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektow z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztattowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujacych w za-
budowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztaftowania bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztattowania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikow zabudowy dziatki,

c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,

d) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewnié¢ przebiegi ciggéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw

zwigzanych z obstugg zabudowy,
Warunki  ksztattowania  za- b) ?tLZ)émaﬁ(_wielkoéé terendw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
budowy i zagospodarowania ub gziak, . . . . s .
terenu. c) \_/vnetrza i zaplecza _d2|ak_-:‘k zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
infrastruktury technicznej,
3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje,

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ —12m,

c) odulicidrég KG — 25m.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodéw.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Granice dziatki wyznaczajg linie rozgraniczajgce

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UP2

Tereny ustug publicznych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa.
3) Zakres utrzymania istniejgcej funkcji lub wykorzystania pod inne funkcje publiczne — do
decyzji Zarzadu Gminy i Miasta
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujacych w za-
budowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztattowania bryty, wysokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziatki,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkow,

d) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggdéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdow
zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) utrzymac¢ wielko$¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
lub dziatki,

Warunki  ksztattowania  za- c) yvrf]etrzalizapleczha 'dzia}_ek zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
budowy i zagospodarowania infrastrukiury technicznej, . . .
terenu. 3) Loka||zaq_a zab_udowy_uzupe_imajqcej zachowa_mem nastepulqc_ych vs_/arunkow. _

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje,

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ—12m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodoéw.
6) Dla terendw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-

$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

Granice dziatki wyznaczajg linie rozgraniczajgce

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UP3

Tereny ustug publicznych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa.
3) Zakres utrzymania istniejgcej funkcji lub wykorzystania pod inne funkcje publiczne — do
decyzji Zarzadu Gminy i Miasta
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujacych w za-
budowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztattowania bryty, wysokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziatki,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkow,

d) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggdéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdow
zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) utrzymac¢ wielko$¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
lub dziatki,

Warunki  ksztattowania  za- c) yvrf]etrzalizapleczha 'dzia}_ek zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
budowy i zagospodarowania infrastrukiury technicznej, . . .
terenu. 3) Loka||zaq_a zab_udowy_uzupe_imajqcej zachowa_mem nastepulqc_ych vs_/arunkow. _

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje,

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ—12m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodoéw.
7) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-

$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

Granice dziatki wyznaczajg linie rozgraniczajgce

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalna.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny ustug publicznych (tereny poto
ploatacji gérniczej w egla brunatnego ze zwatowaniem wewn

UP4

zone w obszarze docelowej eks-
etrznym)

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wylgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa.
3) Zakres utrzymania istniejgcej funkcji lub wykorzystania pod inne funkcje publiczne — do
decyzji Zarzadu Gminy i Miasta
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektow z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujacych w za-
budowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztattowania bryty, wysokosci i formy dachu,

b) zachowac istniejace charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztattowania zabudowy, dotyczace: skali zabudowy ( wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnaciji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikéw zabudowy dziatki,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkow,

d) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) zapewni¢ przebiegi ciggdéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdow

zwigzanych z obstugg zabudowy,
Warunki  ksztattowania  za- b) lIJtlt’)Z)éma*ci(_wielkoéé terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
budowy i zagospodarowania ub aziatl, . . . . . .
terenu. c) wnetrza i zaplecza 'd2|a}_ek zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
infrastruktury technicznej,
3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje,

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ - 12m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodo6w.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

Granice dziatki wyznaczajg linie rozgraniczajgce

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenéw potozonych w obszarze doce-
lowej eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym okreslone sg w
rozdz. VIII.
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§ 63

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UPS5

Tereny ustug publicznych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa.
3) Zakres utrzymania istniejgcej funkcji lub wykorzystania pod inne funkcje publiczne — do
decyzji Zarzadu Gminy i Miasta
1) Ksztattowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowosci),
w zakresie uksztattowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnaciji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych,
2) Obiekty wielkoprzestrzenne ksztaltowane poprzez multiplikacje pojedynczych form architek-
tonicznych uksztattowanych poprzez nawigzanie do cech architektury o wartosciach kulturo-
. . wych i jej parametrow.
\éVarunk|_ ksztaftowania  za- 3) Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie lecz nie wyzsza niz 12m
udowy i zagospodarowania e S
terenu. 4) M_aksymalny Wska;n_lk zabudowy dziatki — 0,5, N ]
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
b) od ulicidrég KZ—12m,
c) odulicidrég KG - 25,
6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
7) Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

Granice dziatki budowlanej wyznaczajg linie rozgraniczajgce

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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§ 64

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UP6

Tereny ustug publicznych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni

uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa

3) Zakres utrzymania istniejgcej funkcji lub wykorzystania pod inne funkcje publiczne — do
decyzji Zarzadu Gminy i Miasta.

1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacije i poddasze,

3) Koniecznosé utrzymania jednakowej wysokosci obiektéow w wydzielonych i wyodrebniaja-
cych sie ciggach zabudowy.

4) Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

5) Spadek potaci dachu w granicach 38° — 45°,

Warunki ksztalttowania za- 6) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,5,
budowy i zagospodarowania 7) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
terenu. nie mniej niz:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m

b) od ulicidrég KZ —12m,

c) odulicidrég KG - 25,

8) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

9) Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.

10) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia Scistg ochrong warto-

$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
renéw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

Granice dziatki budowlanej wyznaczajg linie rozgraniczajgce

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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§ 65

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UP7

Tereny ustug publicznych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa
3) Zakres utrzymania istniejgcej funkcji lub wykorzystania pod inne funkcje publiczne — do
decyzji Zarzadu Gminy i Miasta.
1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowosci),
w zakresie uksztattowania bryty i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych,
2) Obiekty wielkoprzestrzenne ksztattowane poprzez multiplikacje pojedynczych form architek-
tonicznych uksztaltowanych poprzez nawigzanie do cech architektury o wartosciach kulturo-
Warunki ksztaltowania za- wych i jej parametrow.
b . ) 3) Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacije, lecz nie wyzsza niz 12m
udowy i zagospodarowania L S
terenu. 4) Maksymalny wska;n_|k zabudowy dziatki — 0,5, o )
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
b) od ulicidrég KZ — 12m,
c) od ulicidrég KG - 25,
6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
7)  Minimalna powierzchnia teren6w zieleni na dziatce - 25%.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

Granice dziatki budowlanej wyznaczajg linie rozgraniczajgce

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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§ 66

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UK1

Tereny ustug komercyjnych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 35% powierzchni
Funkcje dopuszczalne. uzytkowej obiektu ustugowego.
2) Zielen parkowa
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztaltowa¢ poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujacych w za-
budowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztaltowania bryty, skali zabudowy, wysoko-
$ci i formy dachu,

b) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,

c) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewnié¢ przebiegi ciggéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) utrzymac wielkos¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 25% powierzchni terenu
lub dziatki,

Warunki  ksztattowania  za- c) \_/vnetrza i zaplecza _dziak_-:‘k zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
budowy i zagospodarowania |_nfra_struktury techmcznej,_ L . . .
terenu. 3) Lokahzacl_a zab'udowy'uzupe'imajqcej z zachovs{anlem nastepUchych_warunkow. '

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie wigecej niz 12m,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidréog KZ—12m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodo6w.
1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektg wynikajgcym z ustalen planu.
2) Dopuszcza sig¢ wtorne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

sOw szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenéw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalna.
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§ 67

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UK2

Tereny ustug komercyjnych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 35% powierzchni
Funkcje dopuszczalne. uzytkowej obiektu ustugowego.

2) Zielen parkowa

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o warto-
Sciach kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w ciggu zabudowy lub na wydzielo-
nym liniami rozgraniczajagcymi terenie zespotu zabudowy, w zakresie uksztattowania
bryly, wysokosci i formy dachu,

b) zachowa¢ istniejgce charakterystyczne dla zespotu lub ciggu zabudowy parametry
ksztaltowania zabudowy, dotyczgce: skali zabudowy ( wielko$ci rzutu, wysokosci i ilosci
kondygnacji), wskaznikéw intensywnosci zabudowy oraz wskaznikow zabudowy dziat-
ki,

c) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,60

d) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig okapu i kalenicy istnieja-
cych budynkéw,

e) dachy strome o symetrycznym ukfadzie potaci kalenicy,

f)  linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejace budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstuga zabudowy,

b) utrzyma¢ wielkos¢ terendw zielonych na poziomie minimalnym 25% powierzchni terenu

. . lub dziatki,
Warunki - ksztaftowania  za- i | dziatek zagospodarowac na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
budowy i zagospodarowania ) wnetrza i zaplecza dziatek zagosp wac zi i ji i pod urzadzeni
terenu. mfra_struktury techmcznej,' o ' ' -

3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury regionalnej o wartosciach kulturowych i zabytkowych,
w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy oraz formy dachu i jego pokrycia,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejacej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

d) koniecznos¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ—12m,

c) odulicidrég KG - 25m.

5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania samochodéw.

6) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektg wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

sOw szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenéw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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§ 68

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UK3

Tereny ustug komercyjnych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 35% powierzchni
Funkcje dopuszczalne. uzytkowej obiektu ustugowego.
2) Zielen parkowa
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujacych w za-
budowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztaftowania bryty, skali zabudowy, wysoko-
$ci i formy dachu,

b) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,

c) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewni¢ przebiegi ciggéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) utrzymac wielko$¢ terendw zielonych na poziomie minimalnym 25% powierzchni terenu
lub dziatki,

Warunki ksztalttowania za- c) wnetrza i zaplecza dziatek zagospodarowa¢ na cele zieleni, rekreacji i pod urzadzenia
budowy i zagospodarowania infrastruktury technicznej,
terenu. 3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie wyzsza niz 12m,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ—-12,0m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

1) Istniejgce podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektg wynikajgcym z ustalen planu.
Zasady podzialu na dziafki 2) Dopuszcza sie wtorne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-
budowlane s6w szczeg6lnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw
' wykorzystania terendw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.
1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalng.
spodarowania terenu. 2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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§ 69

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny ustug publicznych (tereny poto
ploatacji gérniczej w egla brunatnego ze zwatowaniem wewn

UK4

zone w obszarze docelowej eks-
etrznym)

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 35% powierzchni
Funkcje dopuszczalne. uzytkowej obiektu ustugowego.
2) Zielen parkowa
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

a) zabudowe ksztattowac poprzez nawigzanie do cech architektury wystepujacych w za-
budowie miejscowosci lub na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztaftowania bryty, skali zabudowy, wysoko-
$ci i formy dachu,

b) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,

c) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,

2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) zapewnié¢ przebiegi ciggéw pieszych ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw
zwigzanych z obstugg zabudowy,

b) utrzymac wielko$¢ terendw zielonych na poziomie minimalnym 25% powierzchni terenu
lub dziatki,

Warunki ksztaltowania za- c) wnetrza i zaplecza dzialek zagospodarowa¢ na cele zieleni, rekreacji i pod urzgdzenia
budowy i zagospodarowania infrastruktury technicznej,
terenu. 3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech architektury, w zakresie uksztattowania bryly i skali zabudowy,

b) lokalizacja zabudowy — w ciggach istniejgcej zabudowy (pierzejowej) oraz uksztattowa-
nych w nawigzaniu do charakterystycznych cech rozplanowania zabudowy lub w linii
zabudowy okreslonej na rysunku planu,

c) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie wyzsza niz 12m,

d) konieczno$¢ utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebnia-
jacych sie ciggach zabudowy.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:

a) od ulic i drég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 8,0m

b) od ulicidrég KZ —12,0m,

c) od ulicidrég KG — 25m.

1) Istniejgce podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektg wynikajgcym z ustalen planu.
2) Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

s6w szczeg6lnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw
wykorzystania terendw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Warunki utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenéw potozonych w obszarze doce-
lowej eksploatacji gérniczej wegla brunatnego ze zwatowaniem wewnetrznym okreslone sg w
rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UKS

Tereny ustug komercyjnych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 35% powierzchni
Funkcje dopuszczalne. uzytkowej obiektu ustugowego.
2) Zielen parkowa
1) Zabudowe ksztaltowac poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowosci),
w zakresie uksztattowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych,
2) Obiekty wielkoprzestrzenne ksztattowaé poprzez multiplikacje pojedynczych form architekto-
nicznych uksztattowanych poprzez nawigzanie do cech architektury o wartosciach kulturo-
. . : wych i jej parametrow.
Warunk|' ksztattowania za 3) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacije, lecz nie lecz nie wyzsza niz 12m
budowy i zagospodarowania L S
4)  Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,5,
terenu. . . . .
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
b) od ulicidrég KZ —12m,
c) odulicidrég KG - 25,
6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
7)  Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.
1) Minimalna powierzchnia dziafki:
a) zabudowa ustugowa — .600m?, R
Zasady podziatu na dzialki b)_ _ zabudowa usiggowp-@eszkamowa— 1000m*,
2) Minimalna szerokos¢ dziafki:
budowlane.
a) zabudowa ustugowa — 25,0m,
b) zabudowa ustugowo-mieszkaniowa — 30,0m,
3) Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UK6

Tereny ustug komercyjnych

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 35% powierzchni
Funkcje dopuszczalne. uzytkowej obiektu ustugowego.

2) Zielen parkowa

1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu, w zakresie
uksztaftowania bryly i skali obiektéw (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondygnacji), propor-
cji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacije i poddasze,

3) Koniecznosé utrzymania jednakowej wysokosci obiektéow w wydzielonych i wyodrebniaja-
cych sie ciggach zabudowy.

4) Dachy strome o symetrycznym uktadzie potaci kalenicy,

5) Spadek potaci dachu w granicach 38° — 45°,

Warunki ksztalttowania za- 6) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,5,
budowy i zagospodarowania 6) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
terenu. nie mniej niz:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m

b) od ulicidrég KZ —12m,

c) odulicidrég KG - 25,

7) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

8) Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.

9) Dla teren6éw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
renéw okreslone w rozdz. VI.

1) Minimalna powierzchnia dziatki:

a) zabudowa ustugowa — .600m?,
b) zabudowa ustugowo-mieszkaniowa — 1000m?,

2) Minimalna szerokos$c¢ dziafki:

. s a) zabudowa ustugowa — 25,0m,
gsgs\?v)llar? g dziatu na dziatki b) zabudowa ustugowo-mieszkaniowa — 30,0m,

' 3) Na terenach potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych dopuszcza sie zmiang w/w parametréow ze wzgledu na wymogi ochrony konser-
watorskiej.

4)  Minimalna szerokos$¢ dzialki pod droge wewnetrzng — 10m.

Szczeg6lne warunki zago- 1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-

spodarowania terenu.

stawowg i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UK7

Tereny ustug komercyjnych

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)

2)

Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 35% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Zielen parkowa

Warunki ksztaltowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

5)

6)

8)

Zabudowe ksztaltowaé poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowosci),
w zakresie uksztattowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnaciji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych,

Obiekty wielkoprzestrzenne ksztattowac poprzez multiplikacje pojedynczych form architekto-
nicznych uksztattowanych poprzez nawigzanie do cech architektury o wartosciach kulturo-
wych i jej parametrow.

Maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie lecz nie wyzsza niz 12m
Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,5,

Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:

a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m

b) od ulicidréog KZ—12m,

c) odulicidrég KG - 25,

Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.

Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
ren6éw okreslone w rozdz. VI.

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1)

2)

3)

4)

Minimalna powierzchnia dziaki:

a) zabudowa ustugowa — .600m?,

b) zabudowa ustugowo-mieszkaniowa — 1000m?,

Minimalna szeroko$¢ dziatki:

a) zabudowa ustugowa — 25,0m,

b) zabudowa ustugowo-mieszkaniowa — 30,0m,

Na terenach potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych dopuszcza sie zmiane w/w parametréw ze wzgledu na wymogi ochrony konser-
watorskiej.

Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalna.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UT1

Tereny turystyki, sportu i rekreacji

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
F . uzytkowej obiektu ustugowego.
unkcje dopuszczalne. O
2) Zielen parkowa
3) Zielen rekreacyjna
1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie
miejscowosci), w zakresie uksztattowania bryty i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i
ilosci kondygnacji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu
i jego pokrycia,.
2) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,
3) Konieczno$é utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebniaja-
Warunki ksztaltowania za- 4 CDychhS|etC|qgach zabutdowy. Kiadzi \aci kaleni
budowy i zagospodarowania ) achy strome o symetrycznym ukial 02|e pooam alenicy,
terenu. 5) Spadek potaci dachu'w granicach 38 —'45 ,
6) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,25,
6) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m
b) od ulicidrég KZ— 15m,
c) odulicidrég KG - 25,
7) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
8) Minimalna powierzchnia terenéw zieleni i sportu na dzialce - 50%.
Zasady podzialu na dziatki 1) Minimalna powierzchnia dziatki — 2500m?>.
budowlane. 2)  Minimalna szerokos¢ dziatki —40,0m.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

UuT2

Tereny turystyki, sportu i rekreacji

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wytgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
F . uzytkowej obiektu ustugowego.
unkcje dopuszczalne. O

2) Zielen parkowa

3) Zielen rekreacyjna

1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych i zabytkowych wystepujgcych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie
miejscowosci), w zakresie uksztattowania bryty i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i
ilosci kondygnacji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych oraz formy dachu
i jego pokrycia,.

2) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje i poddasze,

3) Konieczno$é utrzymania jednakowej wysokosci obiektéw w wydzielonych i wyodrebniaja-
cych sie ciggach zabudowy.

4)  Dachy strome o symetrycznym ukladozie po(!aci kalenicy,

) ) 5) Spadek potaci dachu w granicach 38" — 457,
pannki _ksztatowania _ za- 6) Maksymalny wskaznik zabudowy dzialki — 0,25,
udowy i zagospodarowania ) . - .

terenu. 7) l\l_|eprze_:k_ra§:'zalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —8,0m
b) od ulicidréog KZ— 15m,
c) od ulicidrég KG - 25,

8) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

9) Minimalna powierzchnia terenéw zieleni i sportu na dziatce - 50%.

10) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
renéw okreslone w rozdz. VI.

1) Minimalna powierzchnia dziatki — 2500m?>,

2) Minimalna szeroko$c¢ dziatki —40,0m.

Zasady podzialu na dziatki 3) Na terenach potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-

budowlane. $ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
brazowych dopuszcza sie zmiane w/w parametréw ze wzgledu na wymogi ochrony konser-
watorskiej.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-

Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalng.
spodarowania terenu. 2) Szczegdblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej - ustugowej oraz produkcy

U1

jnej (strefy przed-
siebiorczo sci)

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wylgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa
3) Turystyka, sport i rekreacja
4)  Urzgdzenia komunikacji samochodowej
1) Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie wyzsza niz 15m
2) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,7,
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
Warunki ksztaltowania za- nie mniej niz:
budowy i zagospodarowania a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
terenu. b) od ulicidrég KZ—12m,
c) odulicidrég KG - 25,
5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
6) Minimalna powierzchnia teren6w zieleni na dziatce - 25%.
1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa ustugowa i produkcyjna z funkcjami dopuszczalnymi (bez funkcji mieszka-
Zasady podzialu na dziatki niowej) — 3500m?,
budowlane. b) zabudowa ustugowa i produkcyjna z funkcjami dopuszczalnymi (z funkcjg mieszkanio-
wa) — 2500m?,
2) Minimalna szeroko$¢ dziatki —40,0m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej - ustugowej oraz produkcy

U2

jnej (strefy przed-
siebiorczo sci)

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wylgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa
3) Turystyka, sport i rekreacja
4)  Urzgdzenia komunikacji samochodowej
1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowosci),
w zakresie uksztattowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych,
2) Obiekty wielkoprzestrzenne ksztaltowane poprzez multiplikacje pojedynczych form architek-
tonicznych uksztattowanych poprzez nawigzanie do cech architektury o wartosciach kulturo-
Warunki ksztaltowania za- wych i jej parametrow.
b . ) 3) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie wyzsza niz 12m
udowy i zagospodarowania 2 Mak | kaznik zabud dziatki— 0 7
terenu. ) laksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,7, )
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
b) od ulicidrég KZ —12m,
c) odulicidrég KG - 25,
6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
7)  Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 30%.
1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa usiug(gwa i produkcyjna z funkcjami dopuszczalnymi (bez funkcji mieszka-
. L niowej) — 3500m°~,
gasady podzialu na dzialki b) zabudowa ustugowa i produkcyjna z funkcjami dopuszczalnymi (z funkcjg mieszkanio-
udowlane. 2
wa) — 2500m°,
2) Minimalna szerokos¢ dziatki —40,0m.
3) Minimalna szeroko$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny funkcji mieszanej - ustugowej oraz produkcy

u3

jnej (strefy przed-
siebiorczo sci)

TRESC USTALEN:

1) Funkcja mieszkaniowa — wylgcznie jako wbudowana, nie przekraczajgca 10% powierzchni
uzytkowej obiektu ustugowego.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa
3) Turystyka, sport i rekreacja
4)  Urzgdzenia komunikacji samochodowej
1) Ksztaftowanie zabudowy poprzez nawigzanie do cech architektury regionalnej o wartosciach
kulturowych wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (w zabudowie miejscowosci),
w zakresie uksztattowania bryly i skali obiektow (wielkosci rzutu, wysokosci i ilosci kondy-
gnacji), proporcji podstawowych elementéw architektonicznych,
2) Obiekty wielkoprzestrzenne ksztaltowane poprzez multiplikacje pojedynczych form architek-
tonicznych uksztattowanych poprzez nawigzanie do cech architektury o wartosciach kulturo-
. ’ wych i jej parametrow.
\t/)Varunk|' ksztaltowania za- 3) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 3 kondygnacje, lecz nie lecz nie wyzsza niz 12m
udowy i zagospodarowania L. S
terenu. 4) Maksymalny Wska;n_lk zabudowy dziatki — 0,7, o )
5) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
nie mniej niz:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —10,0m
b) od ulicidrég KZ — 12m,
c) odulicidrég KG - 25,
6) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
7)  Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.
1) Minimalna powierzchnia dziatki:
a) zabudowa usiuggwa i produkcyjna z funkcjami dopuszczalnymi (bez funkcji mieszka-
. L niowej) — 3500m°,
gasady podziatu na dzialki b) zabudowa ustugowa i produkcyjna z funkcjami dopuszczalnymi (z funkcja mieszkanio-
udowlane. 2
wa) — 2500m°,
2) Minimalna szeroko$c¢ dziatki —40,0m.
3) Minimalna szerokosc¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10m.
1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalng.
spodarowania terenu. 2) Szczegdblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

P1

Tereny produkcji, sktadowania oraz baz transportowy chisprz etu bu-
dowlanego (tereny przemystowe)

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi komercyjne
2) Zielen parkowa

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektow z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,
b) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,
2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) zapewnié przebiegi ciagéw pieszych oraz wewnetrznych dojazdéw zwigzanych z obstu-
ga zabudowy,
b) utrzymac wielkos¢ terendw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
lub dziatki,
c) wnetrza i zaplecza dziatek zagospodarowa¢ na cele zieleni i pod urzadzenia infrastruk-
tury technicznej,
d) wprowadzi¢ zielen szpalerowa na obrzezach poszczegélnych dziatek i terenu.
3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech zabudowy, w zakresie uksztaltowania bryty i skali zabudowy,
b) lokalizacja zabudowy —w ciggach tworzacych nowe oraz rozwijajgce dotychczasowe
uktady zabudowy lub w linii zabudowy okreslonej na rysunku planu,
c) .maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 10,0m
b) od ulicidrég KZ — 15,0m,
c) odulicidrég KG — 30m.
5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Istniejgce podzialy na dziatki budowlane podlegajg korektg wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtorne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-
s6w szczeg6lnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikéw
wykorzystania terendw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

P2

Tereny produkcji, sktadowania oraz baz transportowy chisprz etu bu-
dowlanego (tereny przemystowe)

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Ustugi komercyjne
2) Zielen parkowa
3) Zielen nieurzadzona

Warunki ksztaltowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:
a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkow,
b) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,
2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
a) zapewnié przebiegi ciagéw pieszych oraz wewnetrznych dojazdéw zwigzanych z obstu-
g3 zabudowy,
b) utrzymac wielko$¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
lub dziatki,
c) wnetrza i zaplecza dzialek zagospodarowac na cele zieleni i pod urzgdzenia infrastruk-
tury technicznej,
d) wprowadzi¢ zielen szpalerowa na obrzezach poszczegéinych dziatek i terenu.
3) Lokalizacja zabudowy uzupetiajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania (dostosowania) do do-
tychczasowych cech zabudowy, w zakresie uksztattowania bryty i skali zabudowy,
b) lokalizacja zabudowy —w ciggach tworzgcych nowe oraz rozwijajgce dotychczasowe
uktady zabudowy lub w linii zabudowy okreslonej na rysunku planu,
c) .maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych:
a) od ulic i drég Kpj, KD, KL — wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 10,0m
b) od ulicidrég KZ — 15,0m,
c) od ulicidrég KG — 30m.
5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania

Zasady podzialu na dziatki
budowlane.

1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektg wynikajgcym z ustalen planu.

2) Dopuszcza sie wtorne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-
sOw szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenéw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.

2) Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny produkcji, sktadowania oraz baz transportowy

P3

chisprz etu bu-
dowlanego (tereny przemystowe)

TRESC USTALEN:

: 1) Ustugi komercyjne
Funkcje dopuszczalne. 2)  Zielen parkowa
1) Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacije, lecz nie lecz nie wyzsza niz 15m
2) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,7,
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
. . nie mniej niz:
Warunki ksztattowania za- L .
) ! a) od ulicidrog Kpj, KD, KL —10,0m
:’e‘ﬁ%"y | zagospodarowania b) od ulicidrég KZ — 15m,
' c) odulicidrég KG - 30,
4) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
5) Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.
6) Wprowadzi¢ zielen szpalerowa na obrzezach poszczegéinych dziatek i terenu
Zasady podziatu na dziafki 1) Minimalna powierzchnia dziatki — 3000m?,
budowlane. 2) Minimalna szeroko$¢ dziatki —40,0m.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

Tereny produkcji, sktadowania oraz baz transportowy

P4

chisprz etu bu-
dowlanego (tereny przemystowe)

TRESC USTALEN:

1) Ustugi komercyjne
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa
3) Zielen nieurzgdzona
1) Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacije, lecz nie lecz nie wyzsza niz 15m
2) Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,7,
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona linig zabudowy wg ustalen rysunku planu lecz
) ) nie mniej niz:
Warunki ksztaltowania za- LT .
budowy i zagospodarowania S) Og u:!c i drog Kpj, KD, KL —10,0m
terenu. ) odu ici drqg KZ — 15m,
c) odulicidrég KG - 30,
4) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
5) Minimalna powierzchnia terenéw zieleni na dziatce - 25%.
6) Wprowadzi¢ zielen szpalerowg na obrzezach poszczegélnych dziatek i terenu
Zasady podzialu na dziatki 1) Minimalna powierzchnia dziatki — 3000m?.
budowlane. 2) Minimalna szerokos¢ dziatki —40,0m.
1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalna.
spodarowania terenu. 2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

PP

Tereny przemystu energetycznego — Elektrownia Turow

TRESC USTALEN:

1)  Ustugi komercyjne
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen parkowa
3) Zielen nieurzadzona
1) Odbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:
a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkow,
b) linia zabudowy — do zachowania, wyznaczona przez istniejgce budynki,
2) Przeksztalcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) zapewnié przebiegi ciagéw pieszych oraz wewnetrznych dojazdéw zwigzanych z obstu-
g3 zabudowy,
b) utrzyma¢ wielko$¢ terenéw zielonych na poziomie minimalnym 30% powierzchni terenu
lub dziatki,
Warunki  ksztattowania  za- c) wnetrzai gaplepza dziatek zagospodarowac na cele zieleni i pod urzgdzenia infrastruk-
budowy i zagospodarowania d tury techn!gzqej, . . p . .
terenu. ) vypro_wadzm zielen szpale'ro'wa na obrzezaqh poszczegqlnych dziatek i terenu.
3) Lokalizacja zabudowy uzupetniajgcej zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) lokalizacja zabudowy —w ciggach tworzgcych nowe oraz rozwijajgce dotychczasowe
uktady zabudowy lub w linii zabudowy okreslonej na rysunku planu,
b) .maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkéw,
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkdéw uzupetniajgcych:
a) od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejgcych, lecz nie
mniej niz 10,0m
b) od ulicidrég KZ - 15,0m,
c) odulicidrég KG - 30m.
5) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
1) Istniejgce podziaty na dziatki budowlane podlegajg korektg wynikajgcym z ustalen planu.
Zasady podziatu na dzialki 2) Dppuszcza §ie wtdrne podziaty n_a'dziaiki przy spc,ainie'niu' waru_nkc’)w wy_nik:fljacych z pr;epi-
budowlane. séw szczegqlnych, przy czym minimalna wielkos¢ dziatki powinna wynikac ze wskaznikow
wykorzystania terenéw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu
1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalng.
spodarowania terenu. 2) Szczegdblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

PE

Tereny odkrywkowej eksploatacji gorniczej, zwatowan ia wewn etrznego i

rekultywacji

TRESC USTALEN:

1) Tereny lasow i zadrzewien
Funkcje dopuszczalne. 2) Zielen nieurzadzona
3) Tasmociggi i komunikacja przemystowa
1) Zagospodarowanie terenéw zgodnie z projektem zagospodarowania ztoza i warunkami
Warunki ksztattowania za- koncesji.
budowy i zagospodarowania 2) Kierunek rekultywacji - wodno-lesny
terenu. 3) Zasady zagospodarowania terenéw zlokalizowanych w obszarze oddziatywania terenéw

powierzchniowej eksploatacji wegla brunatnego okreslajg aktualne przepisy szczegdine

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

PN

Tereny skltadowania nadkiadu i rekultywacji

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Urzadzenia i tereny gospodarki odpadami — przemystowymi i komunalnymi,
2) Lasy i zadrzewienia, zielen nieurzgdzona,
3) Tasmociggi i komunikacja przemystowa

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1) Zagospodarowanie terenéw zgodnie z projektem zagospodarowania ztoza i warunkami

koncesji oraz przepisami szczegélnymi.
2) Kierunek rekultywacji —lesny.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg podstawo-

wa i dopuszczalna.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

NO

tereny urz gdzen odprowadzania i oczyszczania $ciekow

tereny urz adzen elektroenergetycznych

EC

tereny urz gdzen cieptownictwa

ET

tereny urz gdzen telekomunikaciji

WWw

tereny urz gdzen zaopatrzenia w wod e

NU

tereny gospodarki odpadami

TRESC USTALEN:

1) Zielen parkowa
Funkcje dopuszczalne. 2)  Zielen nieurzadzona
3) Urzadzenia komunikacji samochodowe;j.
1) Ksztattowanie zabudowy z zachowaniem zasady nawigzania do cech architektury wystepu-
jacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (wystepujgcych w zabudowie miejscowosci) lub
Warunki  ksztattowania  za- wystepujgcych na WdeleIonym I|n|a_m| rozgraniczajacymi tere_nle zespotu zabudowy (ciggu
. ) zabudowy), w zakresie uksztattowania bryly, formy dachu i skali zabudowy
budowy i zagospodarowania . P S Ny .
t 2) Nieprzekraczalna linia zabudowy - wg obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych,
erenu. . ] : o 5 - . .
3) Ochrona zieleni z koniecznosci uksztattowania nowych jej uktadéw na obrzezach terenu,
4) Zasady zagospodarowania terendw zlokalizowanych w obszarze oddziatywania poszczegol-
nych terenéw okreslajg aktualne przepisy szczegoélne
1) Granice dziatki budowlanej wyznaczajg linie rozgraniczajgce
2) lIstniejgce podziaty na dzialki budowlane podlegajg korektg wynikajacym z ustalen planu.
Zasady podziatu na dziatki 3) Dopuszcza sie wtérne podziaty na dziatki przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepi-
budowlane. s6w szczegOlnych, przy czym minimalna wielko$¢ dziatki powinna wynika¢ ze wskaznikdw
wykorzystania terenéw, okreslonych w warunkach ksztattowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.
. . 1) Na terenach gospodarki odpadami dopuszcza sig lokalizacje grzebowiska dla zwierzat.
Szczegllne warunki  zago- p . ) . L .
2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

spodarowania terenu.

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

KK

Tereny kolejowe.

TRESC USTALEN:

Funkcja dopuszczalna.

5)

Zielen izolacyjna i parkowa.

Ustugi komercyjne

Bazy, sklady

Mieszkalnictwo — wytgcznie jako funkcja wbudowana nie przekraczajgca 15% powierzchni
uzytkowej zabudowy.

Urzgdzenia transportu samochodowego.

Warunki ksztattowania za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

1)

2)

Modernizacja i przebudowa istniejgcych obiektéw z zachowaniem istniejacych charaktery-
stycznych rozwigzan architektonicznych o cechach regionalnych i zabytkowych.

Lokalizacja nowej zabudowy z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) rozwigzania architektoniczne z zachowaniem zasady nawigzania do dotychczasowych
gabarytéw istniejgcych budynkéw i charakterystycznych cech ich uksztattowania,

b) ochrona zieleni z koniecznoscig uksztaltowania nowych jej uktadéw na obrzezach tere-
nu,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)

2)

Zmiana zagospodarowania wigzaca sie konfliktem sgsiedztwa wymaga wprowadzenia
uzgodnien i konsultacji z wiascicielami terenéw sasiednich. .
Zabytkowy obiekt stacyjny podlega ochronie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

K

Tereny drog i ulic publicznych (z oznaczeniem klasy technicznej i nr

drogi)

TRESC USTALEN:

Szczeg6towe przeznaczenie
terenéw.

oznaczenie klasa szer. w liniach rozgraniczajacych nr
KG2 gtéwna 20 — 25m - modernizacja 354
KG4 gtéwna 30m
KZ1 zbiorcza 15 — 20m - modernizacja 352
Kz2 zbiorcza 12 —15m - modernizacja 12301
Kz3 Zbiorcza ggn: ég]rr?cﬁg\i;:%?zebiegi
Kz4 zbiorcza 15-20m 12310
KZ5 zbiorcza 25m
KZ6 zbiorcza 20m 1026
KZ7 zbiorcza 12 —15m
Kz8 zbiorcza 12 - 15m 12313
KL1 lokalna 15 - 20m.
KL2.1 12301
KL2 KL2.2 lokalna 12 — 15m. 12312
KL2.3
KL3 lokalna 12 — 15m. 12312
KL4 lokalna 12 -15m 12310
KL5 lokalna 20m
KL6 lokalna 12m 1367
KL7 lokalna 12m 12315
KL8.1 12313
KL8 KL8.2 lokalna 12 —15m. 12311
KL8.3 12314
KD1 dojazdowa 12m.
KD2 dojazdowa 15m.
KD3 dojazdowa 10m.
KD4 dojazdowa 15m.
KD5 dojazdowa 12m.
KD6 dojazdowa 15
KD7 dojazdowa
KD8 dojazdowa 12314

Funkcje dopuszczalne.

Zielen izolacyjna

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

W obrebie wyznaczonych terenéw dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej
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Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

Kpj

Tereny drog (ulic) pieszo-jezdnych

Kp

Tereny ci 3géw pieszych

TRESC USTALEN:

Warunki zagospodarowania
terenu.

1) W obrebie wyznaczonych terenéw dopuszcza sie lokalizacje:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) zieleni.

§ 89

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

KS

Tereny urz gdzen komunikacji samochodowej

TRESC USTALEN:

Szczeg6towe przeznaczenie
terenéw.

KS1 — tereny przystankow,

KS2 — tereny parkingébw samochodéw osobowych,

KS3 - tereny parkingébw oraz placéw postojowych samochodéw ciezarowych i autobuséw (o
nosnosci powyzej 3.5 kN) oraz stacji paliw,

KS4 — tereny drogowych przejsé granicznych,

KS5 — tereny garazy.

Funkcje dopuszczalne

1) Ustugi komercyjne.
2) Zielen parkowa i izolacyjna
3) Sieci infrastruktury technicznej

Warunki zagospodarowania
terenu

1) Ksztattowanie zieleni w formie pgséw zieleni wzdtuz granic terenéw oraz wzdtuz terenéw
mieszkaniowych i ustugowych

2) Minimalna powierzchnia zieleni — 20% dziatki

3) Ksztaltowanie zabudowy z zachowaniem zasady nawigzania do cech architektury wystepu-
jacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (wystepujacych w zabudowie miejscowosci) lub
wystepujgcych na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu zabudowy (ciagu
zabudowy), w zakresie uksztattowania bryly, formy dachu i skali zabudowy.

4)  Maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 12m.

5) Obiekty wielkoprzestrzenne ksztattowaé poprzez multiplikacje pojedynczych form architekto-
nicznych uksztattowanych poprzez nawigzanie do cech architektury o wartosciach kulturo-
wych i jej parametrow.
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§90

KT

Symbol i funkcja podstawo- ; . L. ) B .
Tereny ta $moci agow i komunikacji przemystowe;.

wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

TRESC USTALEN:

1) Zielen izolacyjna , lasy i zadrzewienia

Funkcje dopuszczalne. 2. 2) Tereny sktadowania nadkfadu i rekultywacji

1) Zagospodarowanie terenéw zgodnie z projektem zagospodarowania ztoza i warunkami
3. koncesji i przepisami szczeg6Inymi.
2) Kierunek rekultywacji —lesny.

Warunki zagospodarowania
terenu.

1) Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i
Szczeg6lne warunki zago- terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.

spodarowania terenu. 2) Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng.
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§91

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZC1

Tereny cmentarzy.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa.
1) Rozbudowa i modernizacja terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
a) utrzymanie dotychczasowych zasad kompozycyjnych uktadéw zieleni i alei,
Warunki zagospodarowania b) konserwacja lub przebudowa ogrodzenia,
terenu. c) przebudowa i rozbudowa obiektéw z uwzglednieniem potrzeb i charakteru miejsca.
2) Lokalizacja pét grzebalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczeg6lnymi w zakresie
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.
1) Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
Szczeg6lne warunki zago- 2) Zasady dotyczgce zagospodarowania terenéw zlokalizowanych w obszarze oddziatywania
spodarowania terenu. cmentarza okres$lajg aktualne przepisy szczeg6ine
3) Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalna.
§ 92
Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego Tereny cmentarzy.
liniami rozgraniczaj acymi.
TRESC USTALEN:
Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa.
1) Rozbudowa i modernizacja terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) ochrona dotychczasowych zasad kompozycyjnych uktadéw zieleni i alei,
Warunki zagospodarowania b) przebudowa ogrodzenia,
terenu. c) przebudowa i rozbudowa obiektéw z uwzglednieniem potrzeb i charakteru miejsca.
2) Lokalizacja pét grzebalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczeg6lnymi w zakresie
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.
1) Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i
terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
. . 2) Zasady dotyczgce zagospodarowania terenéw zlokalizowanych w obszarze oddziatywania
Szczegllne warunki  zago- e . .
spodarowania terenu. cmentarza okreslaja_l al_<tua|ne przepisy szc_zegolne )
3) Wymagane uzgodnienia z Panstwowg Stuzbg Ochrony Zabytkéw.
4) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-

stawowg i dopuszczalng.

21




§ 93

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZC3

Tereny cmentarzy.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa.
1) Lokalizacja p6t grzebalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczeg6lnymi w zakresie
) - odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.
Yggﬁg ki~ zagospodarowania 2) Zielen ksztalttowac obrzezeni oraz z zachowaniem zasad kompozycyjnych charakterystycz-
’ nych dla zatozen cmentarnych na terenie gminy
3) Niezbedna lokalizacja w granicach dziatki miejsc do parkowania
1) Zasady dotyczace zagospodarowania terenéw zlokalizowanych w obszarze oddziatywania
. : : cmentarza okreslajg aktualne przepisy szczeg6ine
Szczegolne . warunki - zago 2) Wymagane uzgodnienia z Panstwowg Stuzbg Ochrony Zabytkéw.
spodarowania terenu. : - s ) P S .
3) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcja pod-

stawowg i dopuszczalng.
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§ 94

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZP1

Tereny zieleni parkowej i skwerow.

TRESC USTALEN:

1) Ustugi publiczne i komercyjne — na warunkach okreslonych w ust.3.
Funkcje dopuszczalne. 2) Drogi pieszo-jezdne, drogi wewnetrne.
3) Ciagi piesze
1) Zagospodarowanie i przebudowa terenu z zachowaniem nastepujgcych form uzytkowania
terenu:
a) zielen —min. 60% pow. terenu,
b) terenowe urzgdzenia rekreacji i wypoczynku — maks. 25% pow. terenu.
c) ustugi - 5%
d) parkingi — 10%
2) Konserwacja i utrzymanie dotychczasowych zasad kompozycyjnych uktadéw zieleni.
3) Ksztaltowanie uktadow zieleni z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
Warunki zagospodarowania a) wzdtuz ciggbw komunikacji i na obrzezach terenu - uktady pasmowe i szpalery,
terenu. b) w pozostatych obszarach — uktady swobodnie komponowane z wyksztatlceniem wnetrz
krajobrazowych
c) roslinno$¢ o zréznicowanej wysokosci, powierzchni lisci i pokroju oraz o zmiennych
witasciwosciach w r6znych porach roku
4)  Warunki ksztaftowania zabudowy ustugowe;j:
a) maksymalna pow zabudowy obiektu ustugowego —100m?
b) wysokos¢ budynku — 1 kondygnacja (dodatkowe poddasze uzytkowe),
¢) maksymalna wysokos$¢ kalenicy — 7m,
d) spadek potaci dach w granicach 42° - 45°
1) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cista ochrong warto-
$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objgcia ochrong wartosci kulturowych i krajo-
Szczeg6lne warunki zago- brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
spodarowania terenu. renéw okreslone w rozdz. VI.
2) Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-

stawowg i dopuszczalng.
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§ 95

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZP2

Tereny zieleni parkowej i skwerow.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Drog_i p'ieszo—jezdne, drogi wewnetrzne

2) Ciagi piesze

1) Pielegnacja i przebudowa terenu z zachowaniem nastepujgcych form uzytkowania terenu:
Warunki zagospodarowania a) zielen — min. 70% pow. terenu,
terenu. b) terenowe urzgdzenia rekreacji i wypoczynku — maks. 20% pow. terenu.

2) Konserwacja i utrzymanie dotychczasowych zasad kompozycyjnych uktadéw zieleni.

1) Dla terenéw potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia $cistg ochrong warto-

$ci zabytkowych oraz obszaru wskazanego do objecia ochrong wartosci kulturowych i krajo-

Szczeg6lne warunki zago- brazowych obowigzujg dodatkowe warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania te-
spodarowania terenu. renéw okreslone w rozdz. VI.

2) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcja pod-

stawowg i dopuszczalng.
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§ 96

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZN

tereny zieleni nie urz adzonej

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Zielen parkowa.

2) Drogi pieszo-jezdne, drogi wewnetrne.
3) Sieci infrastruktury technicznej.

4)  takii pastwiska

5) Lasy i zadrzewienia.

Warunki zagospodarowania
terenu.

1) Ochrona zieleni z koniecznoscig uksztaftowania nowych jej uktadéw z zachowaniem naste-
pujacych warunkéw

a) wzdtuz ciggéw komunikacyjnych i na obrzezach terenu zielen uksztattowana w formie
uktadéw pasmowych i szpalerowych.

b) w pozostatych obszarach zielen ksztattowana swobodnie z wyksztatceniem wnetrz kra-
jobrazowych

c) roslinnosc¢ o zréznicowanej wysokosci, powierzchni lisci i pokroju oraz o zmiennych
wtasciwosciach w réznych porach roku

2)  Warunki ksztattowania zabudowy (dla obiektéw infrastruktury technicznej):

a) ksztaltowanie zabudowy z zachowaniem zasady nawigzania do cech architektury wy-
stepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (wystepujacych w zabudowie miejsco-
wosci) lub wystepujacych na wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi terenie zespotu
zabudowy (ciggu zabudowy), w zakresie uksztaltowania bryly, formy dachu i skali za-
budowy

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg obowigzujgcych przepiséw techniczno — budow-
lanych,

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

Szczego6lne warunki zagospodarowania terendw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i terenu
goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
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§ 97

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZR1

Tereny zieleni rekreacyjnej.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

Ustugi turystyki. sportu i rekreacji — na warunkach okreslonych w ust. 3.

Warunki zagospodarowania
terenu.

1)

2)

3)

Zagospodarowanie terendw zieleni rekreacyjnej z wykorzystaniem wytgcznie nastepujacych

form i elementéw zagospodarowania i uzytkowania terenéw:

a) terenowych urzgdzen rekreaciji i sportu,

b) placow rekreacyjnych z miejscami postojowymi samochodéw,

c) ciggow pieszych, dr6g wewnetrznych, dojazdéw

d) zieleni (urzadzonej i nie urzadzonej).

e) fiakii pastwiska

Ksztaltowanie zieleni z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) wzdtuz ciggéw komunikacji i na obrzezach terenu ksztattowac zielen szpalerows,

b) zachowac istniejgce uktady zieleni wraz z uzupetnieniem ich sktadu gatunkowego

c) nowe uktady ksztattowa¢ jako pasmowe sktadajgce sie z dwoéch lub wiecej rzedoéw
drzew i krzewdw- oddzielajgce poszczegéine funkcje sportowo-rekreacyjne terenu lub
uktady swobodnie komponowane z wyksztatceniem wnetrz krajobrazowych

d) wprowadzaé roslinno$¢ o zr6znicowanej wysokosci, powierzchni lisci i pokroju oraz o
zmiennych whasciwosciach w réznych porach roku

Warunki ksztattowania zabudowy ustugowej:

a) wysokos¢ budynku — 1 kondygnacja (dodatkowe poddasze uzytkowe),

b) maksymalna wysoko$¢ kalenicy — 7m,

c) spadek potaci dach w granicach 42° - 45°

d) minimalna powierzchnia dziatki o funkcji ustugowej — 1000m?,

e) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,1,

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawo-
wa i dopuszczalng.

926




§ 98

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZR2

Tereny zieleni rekreacyjnej.

TRESC USTALEN:

1) Ustugi turystyki. sportu i rekreacji — na warunkach okreslonych w ust. 3.
Funkcje dopuszczalne. 2) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca oraz zabudowa rekreacji indywidual-
nej — na warunkach okreslonych w ust. 3.
1) Zagospodarowanie terendw zieleni rekreacyjnej z wykorzystaniem wytgcznie nastepujacych
form i elementéw zagospodarowania i uzytkowania terenéw:
a) terenowych urzgdzen rekreaciji i sportu,
b) placow rekreacyjnych z miejscami postojowymi samochoddw,
c) ciggow pieszych, dr6g wewnetrznych, dojazdéw
d) zieleni (urzadzonej i nie urzadzonej).
e) fiakii pastwiska
2) Ksztaltowanie zieleni z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
a) wzdtuz ciggéw komunikacji i na obrzezach terenu ksztattowac zielen szpalerows,
b) zachowac istniejgce uktady zieleni wraz z uzupetnieniem ich sktadu gatunkowego
c) nowe uktady ksztattowa¢ jako pasmowe sktadajgce sie z dwoéch lub wiecej rzedoéw
drzew i krzewOw- oddzielajgce poszczegéine funkcje sportowo-rekreacyjne terenu lub
Warunki  zagospodarowania d uktady swol;odnjc_a korpponovye}ng z wyks;taicenierp wnetrz krajob'ra'z'oyvych _
terenu. ) wpr_owadzac ro’sll_nno’s<_: 0 zréznicowanej wysokosci, powierzchni lisci i pokroju oraz o
zmiennych whasciwosciach w ré6znych porach roku
3)  Warunki ksztattowania zabudowy ustugowe;j:
a) wysokos¢ budynku — 2 kondygnacja (dodatkowe poddasze uzytkowe),
b) maksymalna wysokos¢ kalenicy — 12m,
c) spadek potaci dach w granicach 42° - 45°
d) minimalna powierzchnia dziatki o funkcji ustugowej — 1500m?,
e) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,15.
4)  Warunki ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
a) wysokos¢ budynku — 1 kondygnacja (dodatkowe poddasze uzytkowe),
b) maksymalna wysokos¢ kalenicy — 10m,
c) spadek potaci dach w granicach 42° - 45°
d) minimalna powierzchnia dziatkij — 900m?,
e) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,15.
1) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalng.
spodarowania terenu. 2) Szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i

terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VI
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§99

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

ZD

Tereny ogrodow dziatkowych.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne. 1) Zielen parkowa.
1) Dopuszczalne formy uzytkowania terenu:
a) place rekreacyjne i sportowe,
b) miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw i stuzgcych obstudze funkcji pod-
stawowe;.
Warunki zagospodarowania 2) Dopuszczalne formy zabudowy:
terenu. a) obiekty ustugowe o powierzchni zabudowy do 200m? i wysokosci zabudowy maksimum:
kondygnacja + poddasze — zwigzane z realizacjg dopuszczonych przepisami form re-
kreaciji,
b) obiekty administracyjno-gospodarcze o powierzchni zabudowy do 200m® i wysokosci
zabudowy maksimum: kondygnacja + poddasze.
1) Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony obszaru i
Szczeabine warunki - zago- terenu goérniczego okreslone sg w rozdz. VIII.
9 . 9 2) Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
spodarowania terenu. ! ) J . X !
stawowg i dopuszczalng, pod warunkiem spetnienia wymagan ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych.
§ 100
Symbol i funkcja podstawo- . . . L L
wa terenu wydzielonego Tereny t ak i pastwisk oraz zadrzewie n izakrzewie A.
liniami rozgraniczaj gcymi.
TRESC USTALEN:
Funkcje dopuszczalne. 1) Lasyizadrzewienia.
1) Zasady zagospodarowania wg przepisoéw szczeg6lnych.
2) Adaptuje sie istniejgcy ukfad terendw, rowow i urzgdzen odprowadzajgcych wody po-
Warunki zagospodarowania wierzchniowe, ciggéw komunikacyjnych obstugujgcych tereny rolne oraz ukfad ciggéw pie-
terenu. szych i rowerowych.
3) Dopuszcza sig zmiane uktadu w/w elementéw oraz uzytkowania rolniczego, stosownie do
potrzeb gospodarki rolne;.
1) Ustala sie zakaz realizacji budynkéw, w tym budynkdéw i urzadzen wchodzacych w skiad
gospodarstwa rolnego, zwigzanych z produkcjg rolng i przetworstwem rolno-spozywczym.
2) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcja pod-
Szczeg6lne warunki zago- stawowg i dopuszczalng, pod warunkiem spetnienia wymagan ustawy o ochronie gruntow
spodarowania terenu. rolnych i leSnych.
3) Ochronie podlegajg istniejgce zadrzewienia $rédpolne.
4) Na terenach potozonych w granicach obszaru wskazanego do objecia ochrong prawng

Srodowiska przyrodniczego obowigzujg zasady ochrony srodowiska okreslone w rozdz. VII.
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§ 101

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

RP1

Tereny gruntéw rolnych.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1

Lasy i zadrzewienia.

Warunki zagospodarowania
terenu.

1)
2)

3)

Zasady zagospodarowania wg przepiséw szczeg6lnych.

Adaptuje sie istniejgcy uktad terendéw, rowéw i urzadzen odprowadzajgcych wody po-
wierzchniowe, ciggéw komunikacyjnych obstugujgcych tereny rolne oraz ukfad ciggéw pie-
szych i rowerowych.

Dopuszcza sie zmiane ukladu w/w elementdéw oraz uzytkowania rolniczego, stosownie do
potrzeb gospodarki rolne;.

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

2)
3)

Ustala sie zakaz realizacji budynkéw, w tym budynkéw i urzgdzen wchodzacych w sktad
gospodarstwa rolnego, zwigzanych z produkcjg rolng i przetworstwem rolno-spozywczym.
Ochronie podlegajg istniejgce zadrzewienia $rédpolne

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujacej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng, pod warunkiem spetnienia wymagan ustawy o ochronie gruntow
rolnych i leSnych.

§ 102

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

RP2

Tereny gruntéw rolnych .

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1)
2)

Lasy i zadrzewienia.
Zabudowa zagrodowa.

Warunki zagospodarowania
terenu.

1)

3)

4)

5)

6)

Zasady zagospodarowania wg przepiséw szczeg6lnych.

Adaptuje sie istniejgcy uktad terenéw, rowéw i urzgdzen odprowadzajgcych wody po-

wierzchniowe, ciggébw komunikacyjnych obstugujgcych tereny rolne oraz ukfad ciggéw pie-

szych i rowerowych.

Dopuszcza sie zmiane ukltadu w/w elementéw oraz uzytkowania rolniczego, stosownie do

potrzeb gospodarki rolne;.

Dopuszczalne formy zabudowy:

a) budynki i urzgdzenia wchodzace w sktad gospodarstwa rolnego, zwigzane z produkcjg
rolng i przetwdérstwem rolno-spozywczym — tworzace zorganizowang cato$¢ gospodar-
czg gospodarstwa rolnego.

b) obiekty infrastruktury technicznej

Warunki ksztaltowania zabudowy zwigzanej z produkcjg rolna:

a) ksztaltowanie zabudowy z zachowaniem zasady nawigzania do cech architektury wy-
stepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (wystepujgcych w zabudowie miejsco-
wosci), w zakresie uksztattowania bryty, formy dachu i skali zabudowy

b) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki — 0,15

c) wysokos¢ budynku — 2 kondygnacja (dodatkowe poddasze uzytkowe),

d) maksymalna wysokos¢ kalenicy budynku — 12,0m,

e) spadek potaci dach w granicach 42° - 45°

f)  nieprzekraczalna linia zabudowy:

e od ulicidrég Kpj, KD, KL —wyznaczona linig zabudowy budynkéw istniejacych, lecz nie
mniej niz 10,0m

. od ulic i drég KZ — 15,0m,

e od ulicidrég KG — 30m.

Minimalna powierzchnia dziatki — 2500m>.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1)
2)

Ochronie podlegajg istniejgce zadrzewienia $rédpolne

Dopuszcza sie lokalizacje urzagdzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg pod-
stawowg i dopuszczalng, pod warunkiem spetnienia wymagan ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych.
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§ 103

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

RLP

Tereny parkéw le $nych.

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

1) Zielen parkowa
2) Zielen rekreacyjna.
3) Drogi pieszo-jezdne, drogi wewnetrzne, ciggi piesze.

Warunki zagospodarowania
terenu.

Zasady zagospodarowania, w tym zagospodarowania dla celéw wypoczynkowych, wg przepiséw
szczegOlnych i planéw urzadzenia laséw z uwzglednieniem funkcji ochronnych lasow.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1) Zakaz zabudowy i zagospodarowania z wyjatkiem zagospodarowania dopuszczonego w
przepisach szczegdlnych

2) Zespoly zadrzewien niedostosowane do siedliska do przebudowy z uwzglednieniem zasad
le$nictwa zréwnowazonego.

§ 104

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj acymi.

RL

Tereny laséw ochronnych i zadrzewie

.:~

TRESC USTALEN:

Funkcje dopuszczalne.

Drogi wewnetrzne, ciggi piesze.

Warunki zagospodarowania
terenu.

Zasady zagospodarowania wg przepiséw szczego6lnych i planéw urzgdzenia laséw z uwzglednie-
niem funkcji ochronnych lasow.

Szczeg6lne warunki zago-
spodarowania terenu.

1) Zakaz zabudowy i zagospodarowania z wyjatkiem zagospodarowania dopuszczonego w
przepisach szczegdlnych

2) Zespoly zadrzewien niedostosowane do siedliska do przebudowy z uwzglednieniem zasad
le$nictwa zréwnowazonego.
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§ 105

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

W

Tereny wod otwartych

TRESC USTALEN:

Warunki zagospodarowania
terenu.

1

Zasady zagospodarowania wg przepisow szczegdinych

Szczeg6lne warunki  zago-
spodarowania terenu.

1)

Zasady dotyczace zagospodarowania terenéw zlokalizowanych w obszarze zagrozenia

powodziowego okreslajg aktualne przepisy szczegodlne

§ 106

Symbol i funkcja podstawo-
wa terenu wydzielonego
liniami rozgraniczaj gcymi.

IS

Tereny specjalne - uzytkowane na cele obronno  $ci panstwa.

TRESC USTALEN:

Warunki zagospodarowania
terenu.

Warunki zagospodarowania wynikajg z przepiséw szczegoélnych.
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Rozdziat X
Przepisy ko ncowe

§ 107

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o0 zagospodarowaniu przestrzennym
ustala sie stawke procentowg stuzgcg naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu warto-
Sci nieruchomosci w wysokosci 30%.

§ 108

Sprawy nie uregulowane niniejszg uchwatg a dotyczace tadu przestrzennego na-
lezy rozstrzyga¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z zachowania walorow urbani-
stycznych, danego miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych ce-
chach architektonicznych oraz ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

§ 109

Uchyla sie, w granicach planu, miejscowy plan ogdélny zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Bogatynia zatwierdzony uchwatg Nr 294/93 Rady Gminy i
Miasta Bogatynia z dnia 06 lipca 1993r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Jeleniogorskiego z
1993r. Nr 104 poz. 139), miejscowy szczegOtowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Sieniawka zatwierdzony uchwatg Nr 295/93 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z
dnia 6 lipca 1993r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Jeleniogorskiego z 1993r. Nr 104 poz. 140),
uchwate Nr173/95 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 listopada 1995r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ekono-
micznej w Porajowie (Dz. Urz. Wojewddztwa Jeleniogérskiego z 1996r. Nr 2 poz. 5),
uchwate Nr XXVI11/247/96 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11 czerwca 1996r. w
sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogoélnym zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Bogatynia (Dz. Urz. Wojewddztwa Jeleniogorskiego z 1996r.
Nr 2 poz. 5), uchwate Nr XLVIII/443/97 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19
sierpnia 1997r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogélnym zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (Dz. Urz. Wojewodztwa Jeleniogor-
skiego z 1997r. Nr 59 poz. 131), uchwaite Nr LIII/479/97 Rady Gminy i Miasta w Bogaty-
ni z dnia 4 listopadal997r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogélnym
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (Dz. Urz. Wojewddztwa
Jeleniogorskiego z 1998r. Nr 1 poz. 2), uchwate Nr LXIV/577/98 Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie
0golnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (Dz. Urz. Woje-
wodztwa Jeleniogorskiego z 1998r. Nr 44 poz. 97), uchwate Nr LXIV/578/98 Rady Gmi-
ny i Miasta w Bogatyni z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia zmian w miej-
scowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia
(Dz. Urz. Wojewddztwa Jeleniogorskiego z 1998r. Nr 44 poz. 98).

§ 110
Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzgdowi Gminy i Miasta.

§111

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urze-
dowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego.
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